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Bevor Sie einschalten ...

Wir wiinschen Ihnen viel SpaB mit lhrem neuen Geréat
von ,img Stage Line“. Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung vor dem Betrieb grindlich durch. Nur so lernen
Sie alle Funktionsmdglichkeiten kennen, vermeiden
Fehlbedienungen und schitzen sich und Ihr Gerét vor
eventuellen Schaden durch unsachgeméaBen Gebrauch.
Heben Sie die Anleitung flr ein spateres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

Avant toute installation ...

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir a utiliser cet
appareil “img Stage Line”. Lisez ce mode d’emploi entiére-
ment avant toute utilisation. Uniqguement ainsi, vous pour-
rez apprendre I'ensemble des possibilités de fonction-
nement de I'appareil, éviter toute manipulation erronée et
vous protéger, ainsi que I'appareil, de dommages éven-
tuels engendrés par une utilisation inadaptée. Conservez
la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version francaise se trouve page 8.

Voor u inschakelt ...

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat van
“img Stage Line". Lees deze gebruikershandleiding
grondig door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Alleen zo leert u alle functies kennen, vermijdt u foutieve
bediening en behoedt u zichzelf en het apparaat voor
eventuele schade door ondeskundig gebruik. Bewaar de
handleiding voor latere raadpleging.

De Nederlandstalige tekst vindt u op pagina 12.

Przed uruchomieniem ...

Zyczymy zadowolenia z nowego produktu “img Stage
Line”. Dzigki tej instrukcji obstugi bedg panstwo w stanie
pozna¢ wszystkie funkcje tego urzgdzenia. Stosujac sie
do instrukcji unikng panstwo btedéw i ewentualnego
uszkodzenia urzadzenia na skutek nieprawidtowego
uzytkowania. Prosimy zachowa¢ instrukcje.

Tekst polski zaczyna sie na stronie 16.

Innan du slar pa enheten ...

Vi 6nskar dig mycket gladje med din nya “img Stage
Line” produkt. Las igenom sékerhetsféreskrifterna noga
innan enheten tas i bruk. Detta kan férhindra att problem
eller fara for dig eller enheten uppstar vid anvéndning.
Spara instruktionerna for framtida anvandning.

Sakerhetsforeskrifterna aterfinns pa sidan 18.

@
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Before you switch on ...

We wish you much pleasure with your new “img Stage
Line” unit. Please read these operating instructions
carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to
know all functions of the unit, operating errors will be pre-
vented, and yourself and the unit will be protected
against any damage caused by improper use. Please
keep the operating instructions for later use.

The English text starts on page 4.

Prima di accendere ...

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo ap-
parecchio di “img Stage Line”. Leggete attentamente le
istruzioni prima di mettere in funzione I'apparecchio.
Solo cosi potete conoscere tutte le funzionalita, evitare
comandi sbagliati e proteggere voi stessi e 'apparecchio
da eventuali danni in seguito ad un uso improprio. Con-
servate le istruzioni per poterle consultare anche in
futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 8.

Antes de la utilizacion ...

Le deseamos una buena utilizacién para su nuevo apa-
rato “img Stage Line”. Por favor, lea estas instrucciones
de uso atentamente antes de hacer funcionar el aparato.
De esta manera conocera todas las funciones de la
unidad, se prevendran errores de operacion, usted y el
aparato estaran protegidos en contra de todo dafio cau-
sado por un uso inadecuado. Por favor, guarde las
instrucciones para una futura utilizacion.

El texto en espafiol empieza en la pagina 12.

For du taender ...

God forngjelse med dit nye “img Stage Line” produkt.
Lees venligst sikkerhedsanvisningen ngje, for du tager
produktet i brug. Dette hjeelper dig med at beskytte pro-
duktet mod ukorrekt ibrugtagning. Gem venligst denne
betjeningsvejledning til senere brug.

Du finder sikkerhedsanvisningen pa side 18.

Ennen kytkemista ...

Toivomme Sinulle paljon miellyttévia hetkid uuden “img
Stage Line” laitteen kanssa. Ennen laitteen kaytt6a
Sinua huolellisesti tutustumaan turvallisuusohijeisiin.
Nain véltyt vahingoilta, joita virheellinen laitteen kaytté
saattaa aiheuttaa. Ole hyva ja sailyta kayttdohjeet myoh-
empaéd tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet 16ytyvét sivulta 18.

www.inmgstageline.com
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Bitte klappen Sie die Seite 3 heraus. Sie sehen
dann immer die beschriebenen Bedienelemente
und Anschlisse.

1 Ubersicht der Bedienelemente und
Anschliisse

1.1 Frontseite

1 Eingangsbuchse (sym.), jeweils fir den Mikrofon-
kanal DJ MIC und den Mikrofonkanal MIC 1; der
Mikrofonanschluss ist (iber XLR- oder 6,3-mm-
Klinkenstecker mdglich
[Alternativ kénnen auch die jeweiligen Mikrofon-
eingange (35) auf der Riickseite genutzt werden.]

2 PAD-Schalter, jeweils fur den Mikrofonkanal DJ
MIC und den Mikrofonkanal MIC 1:
bei nach unten geschobenem Schalter wird der
Eingangspegel des jeweiligen Mikrofons um
15 dB abgesenkt

3 Gain-Regler fiir die Eingangsverstéarkung, jeweils
fur den Mikrofonkanal DJ MIC und den Mikrofon-
kanal MIC 1

4 3fache Klangregelung (max. +12dB), jeweils fur
den Mikrofonkanal DJ MIC und den Mikrofonka-
nal MIC 1:

HIGH = Héhen, MID = Mitten, LOW = Bésse

5 Pegelregler, jeweils fur den Mikrofonkanal DJ

MIC und den Mikrofonkanal MIC 1

6 Ein-/Ausschalttaste, jeweils fir den Mikrofon-
kanal DJ MIC und den Mikrofonkanal MIC 1;
bei gedruckter Taste (MPX-44: LED Uber der
Taste leuchtet, MPX-44/SW: Taste leuchtet) ist
das jeweilige Mikrofon eingeschaltet

7 Talkover-Taste fur den DJ-Mikrofonkanal:
bei gedrickter Taste (MPX-44: LED uber der
Taste leuchtet, MPX-44/SW: Taste leuchtet) wer-
den bei Durchsagen Uber das DJ-Mikrofon die
Kanale 1 -4 automatisch um 16 dB abgesenkt

8 Eingangsumschalter, jeweils flr die Stereo-
Kanéle 1-4

9 Gain-Regler fur die Eingangsverstarkung, je-
weils flr die Stereo-Kanéle 1—-4

10 LED-Pegelanzeige, jeweils fir die Stereo-Kana-
le 1-4: Anzeige des Pre-Fader-Signalpegels,
d. h. des Signalpegels vor dem jeweiligen Kanal-
fader (11)

11 Pegelregler (Fader), jeweils fur die Stereo-Kana-
le1-4

12 3fache Klangregelung (max. +15dB, -30dB),
jeweils flr die Stereo-Kanale 1—4:
HIGH = Hbhen, MID = Mitten, LOW = Béasse

13 PFL-Taste, jeweils fUr die Stereo-Kandle 1-4
und den Mikrofonkanal MIC 1;
bei gedriickter Taste (MPX-44: LED uber der Tas-
te leuchtet, MPX-44/SW: Taste leuchtet) lasst
sich das Kanalsignal vor dem dazugehérigen
Pegelregler (5 bzw. 11) lGber einen Kopfhérer an
der Buchse ¢ (26) abhdren

14 Stereo-LED-Pegelanzeige fir das Ausgangs-
signal der Buchsen MASTER (30)

15 Balanceregler flr das Ausgangssignal der Buch-
sen MASTER (30), BOOTH (31) und ZONE (32)

16 Pegelregler fur den Ausgang ZONE (32)
17 Pegelregler fur den Ausgang BOOTH (31)
18 Pegelregler fiir die MASTER-Ausgénge (30)

19 BNC-Buchse zum Anschluss einer Schwanen-
halsleuchte (12 V/5 W max.)

20 Ein-/Ausschalter des Mischpults, mit dariiber lie-
gender Betriebsanzeige

21 Zuordnungsschalter fiir die Uberblendfunktion:
Auswahl des Kanals, der eingeblendet wird, wenn
der Crossfader (22) nach links gezogen wird

22 Crossfader zum Uberblenden zwischen zwei der
Stereo-Kanale 1-—4; die Kanale werden mit den
C. F. ASSIGN-Schaltern (21 und 23) ausgewahlt
(Wird die Uberblendfunktion nicht bendtigt, beide
Schalter auf ,,0“ stellen.)

23 Zuordnungsschalter fiir die Uberblendfunktion:
Auswahl des Kanals, der eingeblendet wird, wenn
der Crossfader (22) nach rechts gezogen wird

24 Lautstarkeregler fur den Kopfhdrerausgang ¢
(26)

25 Uberblendregler PHONES zur Auswahl des Ab-
hérsignals fir den Kopfhérerausgang ¢ (26):
Fader ganz links (,PFL“)

Vorhoren (,Pre Fader Listening“) der Kanéle,
deren Taste PFL (13) gedrickt ist

Fader ganz rechts (,PGM")
Abhdren des laufenden Musikprogramms vor
den Ausgangsreglern (16, 17, 18)

26 6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines
Stereo-Kopfhérers (Impedanz min. 8 Q)

1.2 Rickseite

27 Stereo-Eingdnge PH [MPX-44] bzw. PHONO
[MPX-44/SW] (Cinch) fur die Kanéle 1 und 2
zum Anschluss von Plattenspielern mit Mag-
netsystem

28 Klemmschraube GND fir den gemeinsamen
Masseanschluss von Plattenspielern

29 Netzkabel zum Anschluss an eine Netzsteck-
dose 230 V~/50 Hz

30 Stereo-Ausgdnge MASTER - wahlweise XLR
(sym.) oder Cinch — fiir den Anschluss des Haupt-
verstérkers

31 Stereo-Ausgang BOOTH (Cinch) fur den An-
schluss eines weiteren Verstarkers, z.B. fir die
Monitoranlage

32 Stereo-Ausgang ZONE (Cinch) fur den An-
schluss eines weiteren Verstarkers, z. B. fir die
Nebenraum-Beschallung

33 Stereo-Aufnahmeausgang (Cinch) fir den An-
schluss eines Tonaufnahmegeréates; der Aufnah-
mepegel ist unabhéngig von der Stellung der
Ausgangsregler (16, 17, 18)

34 Stereo-Eingénge LINE und CD (Cinch) fir die
Kanale 1-4 zum Anschluss von Geraten mit
Line-Pegel-Ausgéangen (z. B. MD-Recorder, CD-
Spieler)

Please unfold page 3. Then you can always see the
operating elements and connections described.

1 Operating Elements and Connections

1.1 Front panel

1 Input jack (bal.), each for microphone channel
DJ MIC and microphone channel MIC 1; con-
nection of a microphone is possible via XLR plug
or 6.3 mm plug
[As an alternative, the corresponding micro-
phone inputs (35) on the rear panel of the unit
may be used.]

2 PAD switch, each for microphone channel DJ
MIC and microphone channel MIC 1
with the switch in the lower position, the input
level of the corresponding microphone is attenu-
ated by 15dB

3 Gain control for the input amplification, each for
microphone channel DJ MIC and microphone
channel MIC 1

4 3-way tone control (+12dB max.), each for
microphone channel DJ MIC and microphone
channel MIC 1:

HIGH, MID, LOW

5 Level control, each for microphone channel DJ
MIC and microphone channel MIC 1

6 On-off switch, each for microphone channel DJ
MIC and microphone channel MIC 1;
with the button pressed (MPX-44: LED above the
button lights up, MPX-44/SW: button lights up),
the corresponding microphone is switched on

7 Talkover switch for the DJ microphone channel:
with the button pressed (MPX-44: LED above the
button lights up, MPX-44/SW: button lights up),
the channels 1 to 4 are automatically attenuated
by 16 dB when announcements are made via the
DJ microphone

8 Input selector switch, each for the stereo chan-
nels 1to 4

9 Gain control for the input amplification, each for

the stereo channels 1 to 4

10 LED level indication, each for the stereo chan-
nels 1 to 4: display of the prefader signal level,
i. e. of the signal level ahead of the correspond-
ing channel fader (11)

11 Level control (fader), each for the stereo chan-
nels 1to 4

12 3-way equalizer (+15dB, -30 dB max.), each for
the stereo channels 1 to 4:
HIGH, MID, LOW

13 PFL button, each for the stereo channels 1 to 4
and the microphone channel MIC 1:
with the button pressed (MPX-44: LED above the
button lights up, MPX-44/SW: button lights up),
the channel signal can be monitored ahead of
the corresponding level control (5 or 11) via
headphones connected to the jack ¢ (26)

14 Stereo LED level indication for the output signal
of the jacks MASTER (30)

15 Balance control for the output signal at the jacks
MASTER (30), BOOTH (31), and ZONE (32)

16 Level control for the output ZONE (32)

17 Level control for the output BOOTH (31)

18 Level control for the MASTER outputs (30)

19 BNC jack for connecting a gooseneck light
(12V/5W max.)

20 Power switch of the mixer with power LED above
it

21 Assignment switch for crossfading: selection of

the channel to be faded in with the crossfader
(22) moved to the left

22 Crossfader for crossfading between two of the
stereo channels 1 to 4; the channels are select-
ed with the C. F. ASSIGN switches (21 and 23).
[If crossfading is not required, set both switches
o “0”.]

23 Assignment switch for crossfading: selection of
the channel to be faded in with the crossfader
(22) moved to the right

24 Volume control for the headphone output ¢ (26)

25 Crossfading control PHONES for selecting the
monitoring signal for the headphone output ¢
(26)
fader at the left stop (“PFL”)
prefader listening to the channels of which the
button PFL (13) has been pressed

fader at the right stop (“PGM”)
monitoring of the current music programme
ahead of the output controls (16, 17, 18)

26 6.3mm jack for connecting stereo headphones
(minimum impedance 8 Q)

1.2 Rear panel

27 Stereo inputs PH [MPX-44] or PHONO [MPX-
44/SW] (phono jacks) for the channels 1 and 2
for connecting turntables with magnetic system

28 Clamping screw GND for the common ground
connection of turntables

29 Mains cable for connecting the unit to a mains
socket 230 V~/50 Hz

30 Stereo outputs MASTER [optionally XLR jacks
(bal.) or phono jacks] for connecting the main
amplifier

31 Stereo output BOOTH (phono jacks) for connect-
ing another amplifier, e.g. for the monitoring
system

32 Stereo output ZONE (phono jacks) for connect-
ing another amplifier, e.g. for PA application in
adjoining rooms

33 Stereo recording output (phono jacks) for con-
necting an audio recorder; the recording level is
independent of the position of the output controls
(16,17, 18)

34 Stereo inputs LINE and CD (phono jacks) for the
channels 1 to 4 for connecting units with line
level outputs (e. g. MD recorder, CD player)

35 Input jacks (6.3 mm jacks, bal.) for the micro-
phone channels DJ MIC and MIC 1; as an alter-
native to the corresponding microphone inputs
(1) on the front panel



35 Eingangsbuchsen (6,3-mm-Klinke, sym.) flr die
Mikrofonkanale DJ MIC und MIC 1; alternativ zu
den jeweiligen Mikrofoneingangen (1) auf der
Frontseite

2 Hinweise fiir den sicheren Gebrauch

Dieses Gerat entspricht allen erforderlichen Richt-
linien der EU und deshalb mit C€ gekennzeichnet.

WARNUNG Das Gerat wird mit lebensgeféhrli-
cher Netzspannung (230V~) ver-
sorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst
Eingriffe am Gerat vor. Durch un-
sachgeméBes Vorgehen besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlages.

Beachten Sie auch unbedingt die folgenden Punkte:

® Das Gerat ist nur zur Verwendung im Innenbe-
reich geeignet. Schitzen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze
(zuléssiger Einsatztemperaturbereich 0—40 °C).

® Stellen Sie keine mit Flussigkeit geflillten GeféaBe,
z.B. Trinkglaser, auf das Gerat.
® Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb bzw. zie-
hen Sie sofort den Netzstecker aus der Steck-
dose:
1. wenn sichtbare Schaden am Gerét oder an der
Netzanschlussleitung vorhanden sind,
2.wenn nach einem Sturz oder Ahnlichem der
Verdacht auf einen Defekt besteht,
3. wenn Funktionsstérungen auftreten.
Lassen Sie das Gerat in jedem Fall in einer Fach-
werkstatt reparieren.
® Eine beschadigte Netzanschlussleitung darf nur
durch eine Fachwerkstatt ersetzt werden.

® Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der
Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

® Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes,
weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.

® Wird das Gerat zweckentfremdet, nicht richtig
angeschlossen, falsch bedient oder nicht fach-

gerecht repariert, kann keine Haftung fur daraus
resultierende Sach- oder Personenschaden und
keine Garantie fir das Gerat ubernommen wer-
den.

)

Soll das Geréat endglltig aus dem Betrieb
genommen werden, Ubergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem ortli-
chen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzméglichkeiten

Das Mischpult ist fir beliebige DJ-Anwendungen im
privaten oder professionellen Bereich geeignet. Es
lassen sich bis zu sechs Gerate mit Line-Pegel (z. B.
CD-Spieler), bis zu zwei Plattenspieler und zwei
Mikrofone anschlieBen.

Das Mischpult ist fir die Montage in ein Rack fur
Gerate mit einer Breite von 482mm (19") vorgese-
hen. Fur den Einbau werden 4 HE (Héheneinheiten)
=177 mm benétigt. Es kann jedoch auch frei aufge-
stellt werden.

4 Gerate anschlieBen

Vor dem AnschlieBen von Geraten bzw. Andern be-
stehender Anschllisse das Mischpult ausschalten.

1) Die Stereo-Tonquellen an die entsprechenden
Cinch-Eingangsbuchsen der Kandle 1-4 an-
schlieBen (weiBe Buchse LEFT = linker Kanal;
rote Buchse RIGHT = rechter Kanal):

— Gerate mit Line-Pegel-Ausgang (z. B. MD-Re-
corder, CD-Spieler, Kassettenrecorder) an die
Buchsen LINE oder CD (34);

— Plattenspieler mit Magnetsystem an die Buch-
sen PH [MPX-44] bzw. PHONO [MPX-44/SW]
(27). Die Klemmschraube GND (28) kann als
gemeinsamer Massepunkt genutzt werden:
Den Masseanschluss der Plattenspieler mit
der Klemmschraube verbinden.

2) Es lassen sich zwei Mikrofone anschlieBen: ein
DJ-Mikrofon an den DJ-Mikrofonkanal DJ MIC
und ein weiteres Mikrofon an den zweiten Mikro-
fonkanal MIC 1. Das jeweilige Mikrofon entweder
Uber einen XLR- oder einen 6,3-mm-Klinkenste-
cker an den Mikrofoneingang (1) auf der Front-
platte anschlieBen oder ber einen 6,3-mm-Klin-
kenstecker an den entsprechenden Mikrofonein-
gang (35) auf der Ruickseite.

3) Zum Anschluss von Verstarkern stehen mehrere
Stereo-Ausgange mit eigenen Pegelreglern zur
Verflgung:

— die Ausgange MASTER (30); hier sollte der
Hauptverstéarker fir die Saalbeschallung ange-
schlossen werden, wahlweise an den symme-
trischen XLR- oder an den Cinch-Ausgang

— der Ausgang BOOTH (31); hier kann z. B. der
Verstéarker flr eine Monitoranlage angeschlos-
sen werden

— der Ausgang ZONE (32); hier kann z.B. ein
zusétzlicher Verstérker fir eine Nebenraum-
Beschallung angeschlossen werden

4) Sollen Tonaufnahmen gemacht werden, das Auf-
nahmegerat an den Stereo-Ausgang REC (33)
anschlieBen. Der Aufnahmepegel ist unabhéngig
von der Stellung der drei Ausgangsregler ZONE,
BOOTH und MASTER (16, 17, 18).

5) An die 6,3-mm-Klinkenbuchse ¢ (26) kann ein
Stereo-Kopfhérer (Impedanz min. 8Q) ange-
schlossen werden, zum Vorhéren der Eingangs-
kanéle oder zum Abhoren des laufenden Musik-
programms vor den drei Ausgangsreglern ZONE,
BOOTH und MASTER (16, 17, 18).

6) Zur Pultbeleuchtung kann eine Schwanenhals-
leuchte (12V/5W max.) an die BNC-Buchse
LAMP (19) angeschlossen werden, z.B. die
Leuchte GNL-205 aus dem Programm von ,img
Stage Line“. Die Leuchte wird mit dem Mischpult
ein- und ausgeschaltet.

7) Zuletzt den Stecker des Netzkabels (29) in eine
Steckdose (230 V~/50 Hz) stecken.

2 Safety Notes
This unit corresponds to all required directives of the
EU and is therefore marked with C€.

WARNING

A\

Please observe the following items in any case:

® The unit is suitable for indoor use only. Protect it
against dripping water and splash water, high air
humidity, and heat (admissible ambient tempera-
ture range 0—40 °C).

® Do not place any vessel filled with liquid on the
unit, e. g. a drinking glass.

® Do not operate the unit or immediately disconnect

the plug from the mains socket

1. if there is visible damage to the unit or to the
mains cable,

2. if a defect might have occurred after the unit
was dropped or suffered a similar accident,

3. if malfunctions occur.

In any case the unit must be repaired by skilled

personnel.

® A damaged mains cable must be replaced by
skilled personnel only.

® Never pull the mains cable for disconnecting the
mains plug from the socket, always seize the plug.

® For cleaning only use a dry, soft cloth; never use
chemicals or water.

® No guarantee claims for the unit and no liability for
any resulting personal damage or material
damage will be accepted if the unit is used for
other purposes than originally intended, if it is not
correctly connected, operated or not repaired in

an expert way.
E itively, take it to a local recycling plant for a

disposal which is not harmful to the envi-
= ronment.

The unit is supplied with hazardous
mains voltage (230V~). Leave ser-
vicing to skilled personnel only. In-
expert handling may cause an elec-
tric shock hazard.

If the unit is to be put out of operation defin-

® Important for U. K. Customers!

The wires in this mains lead are coloured in ac-

cordance with the following code:

blue = neutral

brown = live

As the colours of the wires in the mains lead of this

appliance may not correspond with the coloured

markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:

1. The wire which is coloured blue must be con-
nected to the terminal in the plug which is
marked with the letter N or coloured black.

2. The wire which is coloured brown must be con-
nected to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.

3 Applications

The mixer is suitable for any private or professional
DJ applications. It allows connection of up to six
units with line level (e. g. CD player), up to two turn-
tables, and two microphones.

The mixer is designed for installation into a rack
for units of a width of 482 mm (19"). For rack instal-
lation, 4 RS (rack spaces) = 177 mm are required.
However, the mixer can also be placed as desired.

4 Connection
Switch off the mixer prior to connecting any units or
to changing any existing connections.

1) Connect the stereo audio sources to the corre-
sponding phono input jacks of the channels 1 to 4
(white jack LEFT; red jack RIGHT):

— units with line level output (e.g. MD recorder,
CD player, cassette recorder) to the jacks
LINE or CD (34);

— turntables with magnetic system to the jacks
PH [MPX-44] or PHONO [MPX-44/SW] (27).
The clamping screw GND (28) can be used as
a common ground: Connect the ground con-
nection of the turntables to the clamping screw.

2) Connection of two microphones is possible:
Connect a DJ microphone to the DJ microphone
channel DJ MIC and another microphone to the
second microphone channel MIC 1. Either con-
nect the corresponding microphone via an XLR
plug or a 6.3 mm plug to the microphone input (1)
on the front panel or via a 6.3 mm plug to the cor-
responding microphone input (35) on the rear
panel.

3) For connecting amplifiers, several stereo outputs
with individual level controls are available:

— outputs MASTER (30): it is recommended to
connect the main amplifier for PA application in
halls to these outputs, optionally to the bal-
anced XLR output or to the phono output

— output BOOTH (31): it is possible to connect
e.g. the amplifier for a monitoring system to
this output

— output ZONE (32): it is possible to connect
e.g. an additional amplifier for PA application
in adjoining rooms to this output

4) For audio recordings, connect the recorder to the
stereo output REC (33). The recording level is in-
dependent of the position of the three output con-
trols ZONE, BOOTH, and MASTER (16, 17, 18).

5) For prefader listening to the input channels or for
monitoring the current music programme ahead
of the three output controls ZONE, BOOTH, and
MASTER (16, 17, 18), it is possible to connect
stereo headphones (minimum impedance 8 Q) to
the 6.3 mm jack ¢ (26).

6) For illuminating the console, it is possible to con-
nect a gooseneck light (12V/5W max.) to the
BNC jack LAMP (19), e.g. the light GNL-205
from the “img Stage Line” range. The light is
switched on or off with the mixer.

7) Finally connect the plug of the mains cable (29)
to a mains socket (230 V~/50 Hz).
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5 Bedienung

Vor dem Einschalten die Ausgangsregler ZONE,
BOOTH und MASTER (16, 17, 18) auf Minimum
stellen, um Einschaltgerdusche zu vermeiden. Das
Mischpult mit dem Schalter POWER (20) einschal-
ten. Die Betriebsanzeige Uiber dem Schalter leuchtet.

VORSICHT Stellen Sie die Lautstarke der Audio-

anlage und die Kopfhérerlautstarke
nie sehr hoch ein. Hohe Lautstéarken
kénnen auf Dauer das Gehor schadi-

gen! Das menschliche Ohr gewohnt
sich an groBe Lautstarken und emp-
findet sie nach einiger Zeit als nicht
mehr so hoch. Darum eine hohe Laut-
starke nach der Gewdhnung nicht
weiter erhbhen.

Nach dem Betrieb das Mischpult wieder mit dem
Schalter POWER ausschalten.

5.1 Grundeinstellungen

5.1.1 Stereo-Eingangskanéle 1-4

Vorab alle Gain-Regler (9) und Klangregler (12) so-
wie den Balanceregler (15) in die Mittelposition dre-
hen. Die zwei Zuordnungsschalter fiir die Uber-
blendfunktion C.F. ASSIGN A und B (21, 23) auf ,0“
stellen.

Zum Aussteuern eines Kanals:

1) Mit dem Eingangsumschalter (8) des Kanals die
Buchsen der gewiinschten Signalquelle anwéh-
len.

2) Ein Tonsignal (z. B. Musikstlick) auf den Eingang
geben.

3) Den Fader (11) des Kanals bis ca. 2/3 des Maxi-
mums aufziehen.

4) Um das Signal Uber die Lautsprecher einer ange-
schlossenen PA-Anlage abzuhéren, den jeweili-
gen Ausgangsregler — ZONE (16), BOOTH (17)
oder MASTER (18) — aufdrehen. (Das Signal

lasst sich auch Uber einen Kopfhérer abhéren
— siehe dazu Kap. 5.4.)

Die Kanal-Pegelanzeige (10) zeigt den Signal-
pegel vor dem Kanalfader (Pre-Fader-Pegel) an.
Anhand der Pegelanzeige mit dem Gain-Regler
(9) des Kanals den Eingang aussteuern: Opti-
male Aussteuerung liegt vor, wenn bei durch-
schnittlich lauten Passagen Werte im 0-dB-Be-
reich angezeigt werden. Leuchtet die rote +9-dB-
LED auf, ist der Kanal Ubersteuert. Falls erforder-
lich, kann der Gain-Regler auch ganz auf MIN
bzw. MAX gedreht werden.

-~

6) Mit den drei Klangreglern (12) des Kanals das

gewunschte Klangbild einstellen. Durch Verstel-
len der Regler lassen sich die Héhen (HIGH),
Mitten (MID) und Basse (LOW) anheben (bis
max. 15dB) bzw. stark absenken (bis max.
30dB). Stehen die Regler in Mittelstellung, findet
keine Frequenzgangbeeinflussung statt.

Eventuell muss nach der Klangeinstellung der
Kanalpegel noch einmal mit dem Gain-Regler
korrigiert werden.

5.1.2 Mikrofonkanile

Zum Aussteuern eines Mikrofonkanals vorab den
Gain-Regler (3) und die Klangregler (4) des Kanals
in die Mittelposition und den Schalter PAD (2) des
Kanals in die obere Position stellen.

1) Zum Einschalten des Mikrofons die Taste MIC

ON (6) des Kanals driicken (MPX-44: LED uber
der Taste leuchtet, MPX-44/SW: Taste leuchtet).

2) Den Pegelregler LEVEL (5) des Kanals und den

Masterregler (18) bis ca. 2/3 des Maximums auf-
drehen.

3) In das Mikrofon sprechen. Den Gain-Regler (3)

des Kanals so einstellen, dass die Stereo-Pegel-
anzeige (14) Werte im 0-dB-Bereich anzeigt (der
Regler kann ggf. auch ganz zu- oder aufgedreht
werden).

Tritt eine akustische Ruckkopplung auf (lauter
Pfeifton) oder ist der Eingangspegel auch bei
zugedrehtem Gain-Regler noch zu hoch, den

PAD-Schalter (2) des Kanals in die untere Posi-
tion schieben: Der Eingangspegel wird dann um
15 dB abgesenkt.

4) Den Klang mit der 3fachen Klangregelung (4)
des Kanals einstellen: die Hohen (HIGH), Mitten
(MID) und Basse (LOW) lassen sich bis max.
12 dB anheben oder absenken. Eventuell danach
den Kanalpegel mit dem Gain-Regler korrigieren.

5) Zur besseren Verstandlichkeit einer Durchsage
bei laufendem Musikprogramm kann fiir das DJ-
Mikrofon mit der Taste AUTO TALK (7) die Talk-
over-Funktion eingeschaltet werden: Ist die Taste
gedrickt (MPX-44: LED Uber der Taste leuchtet,
MPX-44/SW: Taste leuchtet), werden bei Durch-
sagen Uber das DJ-Mikrofon die Pegel der Ste-
reo-Kandle 1-4 automatisch um 16dB ab-
gesenkt. Zum Abschalten der Funktion die Taste
wieder ausrasten.

5.1.3 Ausgangskanile

Das Ausgangssignal wird auf die regelbaren Aus-
gange MASTER (30), BOOTH (31) und ZONE (32)
sowie auf den Aufnahmeausgang REC (33) — ohne
eigenen Pegelregler — gegeben.

1) Die Stereo-Pegelanzeige (14) zeigt den Pegel
des Signals an den Ausgédngen MASTER an.
Den Pegel anhand der Pegelanzeige mit dem
Regler MASTER (18) optimal aussteuern. In der
Regel wird eine optimale Aussteuerung erreicht,
wenn die Pegelanzeige Werte im 0-dB-Bereich
anzeigt. Ist der Ausgangspegel jedoch fiir das
nachfolgende Gerat zu hoch oder zu niedrig,
muss das Signal entsprechend niedriger oder
héher ausgesteuert werden.

Mit dem Regler BOOTH (17) den gewiinschten
Signalpegel fur den Ausgang BOOTH einstellen.
3) Mit dem Regler ZONE (16) den gewdinschten
Signalpegel fir den Ausgang ZONE einstellen.
4) Mit dem Balanceregler BAL (15) die Balance fir

die Ausgange MASTER, BOOTH und ZONE ein-
stellen.

n

5 Operation

Prior to switching on, set the output controls ZONE,
BOOTH, and MASTER (16, 17, 18) to minimum to
prevent switching noise. Switch on the mixer with
the switch POWER (20). The power LED above the
switch lights up.

CAUTION Never adjust the audio system or the

headphones to a very high volume.
Permanent high volumes may dam-
age your hearing! The human ear will

get accustomed to high volumes
which do not seem to be that high
after some time. Therefore, do not
further increase a high volume after
getting used to it.

After operation, switch off the mixer with the switch
POWER.

5.1 Basic adjustments

5.1.1 Stereo input channels 1to 4
First set all gain controls (9), equalizer controls (12),

and the balance control (15) to mid-position. Then
set the two switches for crossfading C.F. ASSIGN A
and B (21, 23) to “0”.

Level control of a channel:
1) Use the input selector switch (8) of the channel to
select the jacks of the desired signal source.

2) Feed an audio signal (e.g. music piece) to the
input.

3) Advance the fader (11) of the channel to approx.
2/3 of its maximum.

4) To monitor the signal via the speakers of a PA
system connected, advance the corresponding
output control — ZONE (16), BOOTH (17), or
MASTER (18). [The signal can also be monitored
via headphones — see chapter 5.4.]

5) The level indication (10) of the channel displays
the signal level ahead of the channel fader (pre-
fader level). Via the level indication, control the

level of the input with the gain control (9) of the
channel: In case of optimum level control, values
in the 0dB range are displayed at average vol-
ume. If the red +9dB LED lights up, there is an
overload of the channel. If required, turn the gain
control fully to MIN or MAX.

6) Adjust the desired sound with the three equalizer

controls (12) of the channel. By adjusting the
controls, the high frequencies (HIGH), midrange
frequencies (MID), and low frequencies (LOW)
can be boosted (up to 15dB max.) or substan-
tially attenuated (up to 30 dB max.). With the con-
trols in mid-position, the frequency response is
not affected.

After the sound adjustment, readjust the
channel level once again with the gain control, if
required.

5.1.2 Microphone channels

For level control of a microphone channel, first set

the gain control (3) and the tone controls (4) of the

channel to mid-position and set the switch PAD (2)

of the channel to the upper position.

1) To switch on the microphone, press the button
MIC ON (6) of the channel (MPX-44: LED above
the button lights up, MPX-44/SW: button lights

up).

2) Advance the control LEVEL (5) of the channel

and the master control (18) to approx. 2/3 of its
maximum.

3) Speak into the microphone. Adjust the gain con-

trol (8) of the channel in such a way that the
stereo level indication (14) displays values in the
0dB range (if required, the control can be fully
opened or closed).

In case of howlback (loud whistling) or if the
input level is too high even with the gain control
closed, set the PAD switch (2) of the channel to
the lower position: The input level will be attenu-
ated by 15dB.

4) Adjust the sound with the 3-way tone control (4)

of the channel: the high frequencies (HIGH) mid-

range frequencies (MID) and low frequencies
(LOW) can be attenuated or boosted up to 12dB
max. Readjust the channel level with the gain
control afterwards, if required.

5) To improve the audibility of an announcement
during the current music programme, the talkover
function can be switched on for the DJ micro-
phone with the button AUTO TALK (7): With the
button pressed (MPX-44: LED above the button
lights up, MPX-44/SW: button lights up), the
levels of the stereo channels 1 to 4 are automati-
cally attenuated by 16 dB when announcements
are made via the DJ microphone. To switch off
the function, unlock the button.

5.1.3 Output channels

The output signal is fed to the adjustable outputs
MASTER (30), BOOTH (31), ZONE (32) and to the
recording output REC (33) without individual level
control.

1) The stereo level indication (14) displays the level
of the signal at the outputs MASTER. Via the
level indication, adjust an optimum level with the
control MASTER (18). Usually, an optimum level
is obtained if the level indication displays values
in the 0dB range. However, if the output level is
too high or too low for the following unit, the sig-
nal must be controlled to a correspondingly lower
or higher level.

2) With the control BOOTH (17), adjust the desired
signal level for the output BOOTH.

3) With the control ZONE (16), adjust the desired
signal level for the output ZONE.

4) With the balance control BAL (15), adjust the
balance for the outputs MASTER, BOOTH, and
ZONE.

5) The recording signal at the output REC can be
monitored via headphones — see chapter 5.4. Itis
not affected by the controls MASTER, BOOTH,
and ZONE (the signal is taken off ahead of the
output controls).



5) Das Aufnahmesignal am Ausgang REC kann
Uber Kopfhorer abgehért werden — siehe dazu
Kap. 5.4. Es wird nicht von den Reglern MAS-
TER, BOOTH und ZONE beeinflusst (Signalab-
griffspunkt vor den Ausgangsreglern).

5.2 Uberblenden zwischen zwei Kanilen
Mit dem Crossfader (22) kann zwischen zwei der
Stereo-Kanale 1 -4 Ubergeblendet werden.

1) Die zwei Kanéle mit den Zuordnungsschaltern
auswahlen: Mit dem Schalter C.F. ASSIGN A (21)
den Kanal wahlen, der auf die linke Seite des
Crossfaders geschaltet werden soll und mit dem
Schalter C.F. ASSIGN B (23) den Kanal fir die
rechte Seite.

2) Mit dem Crossfader kann nun zwischen den aus-
gewahlten Kanalen Ubergeblendet werden:

Wird der Crossfader nach links geschoben:
Einblenden des Kanals, der auf die linke Seite
des Crossfaders geschaltet ist
Ausblenden des Kanals, der auf die rechte
Seite des Crossfaders geschaltet ist

Wird der Crossfader nach rechts geschoben:
Einblenden des Kanals, der auf die rechte
Seite des Crossfaders geschaltet ist
Ausblenden des Kanals, der auf die linke
Seite des Crossfaders geschaltet ist

5.3 Mischen der Tonquellen

1) Die zwei Zuordnungsschalter fiir die Uberblend-
funktion C.F. ASSIGN A und B (21, 23) auf ,0“
stellen.

2) Mit den Pegelreglern (5, 11) der Eingangskanale
das gewilnschte Lautstarkeverhéltnis der Ton-
quellen einstellen: Die Tonquellen, die am lautes-

ten zu hoéren sein sollen, optimal aussteuern
(siehe Kap. 5.1.1 und 5.1.2) und die Pegel der
Ubrigen Tonquellen entsprechend reduzieren.

Wird ein Stereo-Kanal nicht benutzt, seinen
Pegelregler auf Minimum stellen. Wird ein Mikro-
fonkanal nicht genutzt, zum Ausschalten des Mi-
krofons die Taste MIC ON (6) ausrasten.

5.4 Abhoren liber Kopfhorer
Uber die Vorhérfunktion (PFL = ,Pre Fader Listen-
ing") ist es moglich, jeden der Stereo-Eingangska-
nale 1—4 und den Mikrofonkanal MIC 1 Uber einen
an der Buchse ¢« (26) angeschlossenen Kopfhérer
abzuhdren, auch wenn der dazugehdrige Pegelreg-
ler (5 bzw. 11) auf Minimum steht oder der Kanal mit
dem Crossfader (22) ausgeblendet wurde. Dadurch
kann z. B. auf einer CD der gewlinschte Titel ausge-
wahlt oder der richtige Zeitpunkt zum Einblenden
einer Tonquelle abgepasst werden.

Wahlweise ist es auch méglich, das laufende Mu-
sikprogramm — vor den Ausgangsreglern ZONE,
BOOTH und MASTER (16, 17, 18) — abzuhéren.

1) Zum Vorhéren eines Eingangskanals die Taste
PFL (13) des Kanals driicken (MPX-44: LED Uber
der Taste leuchtet, MPX-44/SW: Taste leuchtet)
und den Regler PHONES (25) ganz nach links
auf Position ,PFL" ziehen.

Fur die Stereo-Kanéle 1-4 kann der Pre-
Fader-Pegel auf der jeweiligen Pegelanzeige
(10) des Kanals abgelesen werden.

2) Zum Abhoren des laufenden Musikprogramms
den Regler PHONES ganz nach rechts auf Posi-
tion ,PGM* ziehen.

3) Mit dem Regler LEVEL (24) die gewlnschte
Kopfhorerlautstarke einstellen.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich fir MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
geschlitzt. Eine Reproduktion filir eigene kommerzielle Zwecke — auch auszugsweise — ist untersagt.

6 Technische Daten

Eingénge
Mikrofon, mono: ......... 1,5mV
Phono, stereo: .......... 3mv
Line/CD, stereo: ......... 150 mV
Ausgénge
Master/Booth/Zone, stereo: 1V/600 Q
Rec, stereo: ............ 0,5V/600 Q
Kopfhdrer, stereo: . ....... min. 8 Q
Frequenzbereich: .......... 20-20000 Hz
Klirfaktor: ................ 0,1%
Storabstand: .............. 61 dB, unbewertet
Mikrofon-Klangregler
2xTiefen:.............. +12dB/50 Hz
2xMitten: .............. +12dB/1 kHz
2xHohen: ............. +12dB/10kHz
Klangregler Stereo-Kanéle 1-4
4xTiefen:.............. +15dB, -30dB/50 Hz
4xMitten: .............. +15dB, -30dB/1 kHz
4 xHoéhen: ............. +15dB, -30dB/10kHz
Talkover: ................. Absenkung 16 dB
Anschluss fir Leuchte: .. .... 12V/5W max., BNC
Einsatztemperatur: ......... 0-40°C
Stromversorgung: .......... 230 V~/50 Hz/20 VA
Abmessungen: ............ 482 x 105 x 177 mm,
4 HE (H6heneinheiten)
Gewicht: .......... ... ... 4kg
Audioanschliisse
Mikrofone (Front): ........ 2 x kombinierte XLR-/6,3-mm-
Klinkenbuchse (sym.)
Mikrofone (Riickseite): . ... 2 x 6,3-mm Klinke (sym.)
Phono-Eingénge: ........ 2 x Cinch, links/rechts (asym.)
Line-/CD-Eingénge: .. .. .. 6 x Cinch, links/rechts (asym.)
Masterausgénge: ........ 1 x XLR, links/rechts (sym.)

1 x Cinch, links/rechts (asym.)
Ausgang Booth/Zone/Rec: jeweils 1 x Cinch, links/rechts
Kopfhérerausgang: . . . ... 1 x 6,3 mm-Klinke

Anderungen vorbehalten.

5.2 Crossfading between two channels
The crossfader (22) allows crossfading between two
of the stereo channels 1 to 4.

1) Select the two channels with the assignment
switches: Use the switch C.F. ASSIGN A (21) to
select the channel to be switched to the left side
of the crossfader, use the switch C.F. ASSIGN B
(23) to select the channel for the right side.

2) Now crossfading between the two channels se-

lected is possible:

crossfader moved to the left:
fade-in of the channel switched to the left side
of the crossfader
fade-out of the channel switched to the right
side of the crossfader

crossfader moved to the right:
fade-in of the channel switched to the right
side of the crossfader
fade-out of the channel switched to the left
side of the crossfader

5.3 Mixing the audio sources
1) Set the two switches for crossfading C.F.
ASSIGN A and B (21, 23) to “0”.

2) Use the level controls (5, 11) of the input chan-
nels to adjust the desired volume ratio of the
audio sources to one another: Adjust the audio
sources to be played at the highest volume to an
optimum level (see chapters 5.1.1 and 5.1.2) and
reduce the levels of the other audio sources
accordingly.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual

If a stereo channel is not used, set its level
control to minimum. If a microphone channel is
not used, unlock the button MIC ON (6) to switch
off the microphone.

5.4 Monitoring via headphones
The PFL function (prefader listening) allows to moni-
tor each of the stereo input channels 1 to 4 and the
microphone channel MIC 1 via headphones con-
nected to the jack & (26), even if the corresponding
level control (5 or 11) is set to minimum or if the
channel has been faded out with the crossfader
(22). Thus, it is possible, e.g. to select the desired
title on a CD or to time the moment for fading in an
audio source.

Alternatively, it is also possible to monitor the cur-
rent music programme ahead of the output controls
ZONE, BOOTH, and MASTER (16, 17, 18).

1) For prefader listening to an input channel, press
the button PFL (13) of the channel (MPX-44: LED
above the button lights up, MPX-44/SW: button
lights up) and set the control PHONES (25) to the
left stop (position “PFL”).

For the stereo channels 1 to 4, the prefader
level is displayed on the corresponding level indi-
cation (10) of the channel.

2) For monitoring the current music programme, set
the control PHONES to the right stop (position
“PGM”).

3) Adjust the desired headphone volume with the
control LEVEL (24).

may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

6 Specifications

Inputs

Microphone, mono.: .. ... 1.5mV

Phono, stereo.: ......... 3mV

Line/CD, stereo: ........ 150 mV
Outputs

Master/Booth/Zone, stereo: 1V/600 Q

Rec, stereo: ........... 0.5V/600 Q

Headphones, stereo: .... 8 Q min.
Frequencyrange: ......... 20-20000 Hz
THD: ... 0.1%
S/Nratio: ................ 61 dB, unweighted
Microphone tone control

2 x low frequencies: .. ... +12dB/50 Hz

2 x midrange frequencies: +12dB/1kHz

2 x high frequencies: .... £12dB/10kHz

Equalizer/stereo channels 1 to 4
4 x low frequencies: .. ... +15dB, -30dB/50Hz
4 x midrange frequencies: +15dB, -30dB/1kHz
4 x high frequencies: . ... +15dB, -30dB/10kHz

Talkover: ................ attenuation 16 dB
Connection for light: . . .. .. .. 12V/5W max., BNC
Ambient temperature: ... ... 0-40°C

Power supply: ............ 230 V~/50 Hz/20 VA

482 x 105 x 177 mm,

4 rack spaces

Weight: ................. 4kg

Audio connections
Microphones (front panel): 2 x combined XLR/

6.3 mm jack (bal.)

Microphones (rear panel): 2 x 6.3 mm jack (bal.)

Phonoinputs: .......... 2 x phono jack, left/right (unbal.)
Line/CD inputs: ... ..... 6xphono jack, left/right (unbal.)
Master outputs: ......... 1 x XLR jack, left/right (bal.)

1 x phono jack, left/right (unbal.)
1 x phono jack each, left/right
Headphone output: . ... .. 1 x 6.3 mm jack

Cce

Subject to technical modification.
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Ouvrez le présent livret page 3 de maniére a
visualiser les éléments et branchements.

1 Eléments et branchements

1.1 Face avant

1 Prise d’entrée (symétrique), respectivement pour
le canal micro DJ MIC et le canal micro MIC 1 ; le
branchement micro est possible via la fiche XLR
ou la fiche jack 6,35.

[Ala place, on peut utiliser les entrées micro cor-
respondantes (35) sur la face arriére].

2 Interrupteur PAD, respectivement pour le canal
micro DJ MIC et le canal micro MIC 1 :
si I'interrupteur est en bas, le niveau d’entrée du
micro correspondant est diminué de 15dB

3 Potentiomeétre de réglage de gain pour I'amplifi-
cation d’entrée, respectivement pour le canal
micro DJ MIC et le canal micro MIC 1

4 Egaliseur 3 voies (+12 dB max.), respectivement
pour le canal micro DJ MIC et le canal micro
MIC 1:

HIGH = aigus, MID = médiums, LOW = graves

5 Potentiométre de réglage de niveau, respective-
ment pour le canal micro DJ MIC et le canal
micro MIC 1

6 Touche marche/arrét, respectivement pour le
canal micro DJ MIC et le canal micro MIC 1 ;
si la touche est enfoncée (MPX-44 : la LED au-
dessus brille, MPX-44/SW : la touche brille), le
micro correspondant est allumé.

7 Touche talkover pour le canal micro DJ ;
si la touche est enfoncée (MPX-44 : la LED au-
dessus brille, MPX-44/SW : la touche brille), les
canaux 1 a 4 sont automatiquement diminués de
16 dB lors d’annonces via le micro DJ.

8 Sélecteur d’entrée, respectivement pour les ca-
naux stéréo 1-4

9 Potentiométre de réglage de gain pour I'amplifi-

cation d’entrée, respectivement pour les canaux
stéréo 1-4

10 VU-métre a LEDs, respectivement pour les ca-
naux stéréo 1-4 ; affichage du niveau de signal
pré fader c’est-a-dire du niveau de signal avant
le fader respectif du canal (11)

11 Potentiometre de réglage de niveau (fader), res-
pectivement pour les canaux stéréo 1 -4

12 Egaliseur 3 voies (+15dB, -30 dB max.), respec-
tivement pour les canaux stéréo 1—-4 :

HIGH = aigus, MID = médiums, LOW = graves

13 Touche PFL, respectivement pour les canaux
stéréo 1—4 et le canal micro MIC 1 :
si la touche est enfoncée (MPX-44 : la LED au-
dessus brille, MPX-44/SW : la touche brille), le
signal du canal peut étre écouté avant le poten-
tiometre de réglage de niveau correspondant
(5 ou 11) via un casque relié a la prise ¢ (26).

14 VU-métres a LEDs stéréo pour le signal de sor-
tie des prises MASTER (30)

15 Potentiométre de réglage de balance pour le si-
gnal de sortie des prises MASTER (30), BOOTH
(31), ZONE (32)

16 Potentiométre de réglage de niveau pour la sor-
tie ZONE (32)

17 Potentiométre de réglage de niveau pour la sor-
tie BOOTH (31)

18 Potentiométre de réglage de niveau pour les sor-
ties MASTER (30)

19 Prise BNC pour brancher une lampe col de
cygne (12 V/5W max.)

20 Interrupteur Marche/Arrét de la table de mixage
avec LED témoin de fonctionnement au-dessus

21 Interrupteur d’attribution pour la fonction de
fondu enchainé ; sélection du canal qui entre
lorsque le crossfader (22) est poussé a gauche.

22 Crossfader pour le fondu enchainé entre deux
des canaux stéréo 1 a 4 ; les canaux sont sélec-
tionnés avec les interrupteurs C.F. ASSIGN (21
et 23). [Si la fonction fondu enchainé n’est pas
nécessaire, les deux interrupteurs sont sur “0”].

23 Interrupteur d’attribution pour la fonction de fon-
du enchainé ; sélection du canal qui entre lors-
que le crossfader (22) est poussé a droite.

24 Potentiometre de réglage de volume pour la sor-
tie casque ¢ (26)

25 Potentiométre de fondu enchainé PHONES pour
sélectionner le signal d’écoute pour la sortie cas-
que & (26):
fader entierement a gauche (“PFL”) :
préécoute (Pre Fader Listening) des canaux
dont la touche PFL (13) est enfoncée

fader entiérement a droite (“PGM”) :
écoute du programme de musique en cours
avant les réglages de sortie (16, 17, 18)

26 Prise jack 6,35 pour brancher un casque stéréo
(impédance minimale 8 Q)

1.2 Face arriére

27 Entrées stéréo PH [MPX-44] ou PHONO [MPX-
44/SW] (RCA) pour les canaux 1 et 2 pour bran-
cher des platines disques a systeme magnétique

28 Borne a vis GND pour le branchement masse
commun de platines disques

29 Cordon secteur a relier a une prise secteur
230V~/50 Hz

30 Sorties MASTER stéréo [au choix XLR (sym) ou
RCA] pour brancher I'amplificateur principal

31 Sortie BOOTH stéréo (RCA) pour brancher un au-
tre amplificateur, p. ex. pour l'installation monitor

32 Sortie ZONE stéréo (RCA) pour brancher un
autre amplificateur, p.ex. pour la sonorisation
d’une piéce annexe

33 Sortie enregistrement stéréo (RCA) pour bran-
cher un enregistreur ; le niveau d’enregistrement
est indépendant de la position des réglages de
sortie (16, 17, 18)

34 Entrées stéréo LINE et CD (RCA) pour les ca-
naux 1—4 pour brancher des appareils a sorties
niveau Ligne (p. ex. enregistreur MD, lecteur CD)

Vi preghiamo di aprire completamente la pagina 3.
Cosi vedrete sempre gli elementi di comando e i
collegamenti descritti.

1 Elementi di comando e collegamenti

1.1 Pannello frontale

1 Presa d’ingresso (simm.), per ognuno dei canali
microfono DJ MIC e MIC 1; il contatto puo essere
del tipo XLR o jack 6,3mm
[In alternativa si possono utilizzare anche i rela-
tivi ingressi per microfoni (35) sul retro.]

2 Commutatore PAD, per ognuno dei canali micro-
fono DJ MIC e MIC 1:
se spostato in basso, il livello d’ingresso del rela-
tivo microfono viene abbassato di 15dB

3 Regolatore Gain per potenziare I'ingresso, per
ognuno dei canali microfono DJ MIC e MIC 1

4 Regolazione toni a 3 frequenze (max. +12dB),
per ognuno dei canali microfono DJ MIC e MIC 1:
HIGH = alti, MID = medi, LOW = bassi

5 Regolatore livello, per ognuno dei canali micro-
fono DJ MIC e MIC 1

6 Tasto on/off, per ognuno dei canali microfono DJ
MIC e MIC 1;
con il tasto premuto (MPX-44: il LED sovrastante
€ acceso, MPX-44/SW: il tasto & acceso) il rela-
tivo microfono & acceso

7 Tasto talkover per il canale microfono DJ MIC:
con il tasto premuto (MPX-44: il LED sovrastante
e acceso, MPX-44/SW: il tasto & acceso), duran-
te gli avvisi fatti con il microfono DJ, i canali 1 -4
vengono abbassati automaticamente di 16 dB

9 Regolatore Gain per potenziare I'ingresso, per
ognuno dei canali stereo 1-4

8 Commutatore d’ingresso, per ognuno dei canali
stereo 1-4

10 Indicazione del livello con LED, per ognuno dei
canali stereo 1—4: indicazione del livello del se-

gnale pre-fader, ossia a monte del relativo fader
del canale (11)

11 Regolatore livello (fader), per ognuno dei canali
stereo 1-4

12 Regolazione toni a 3 frequenze (max. +15dB,
-30dB), per ognuno dei canali stereo 1—-4:
HIGH = alti, MID = medi, LOW = bassi

13 Tasto PFL, per il canale microfono MIC 1 e per
ognuno dei canali stereo 1—-4:
con il tasto premuto (MPX-44: il LED sovrastante
€ acceso, MPX-44/SW: il tasto € acceso), il se-
gnale del canale pud essere ascoltato prima del
relativo regolatore del livello (5 o 11) per mezzo
di una cuffia collegata alla presa ¢ (26)

14 Indicazione del livello stereo con LED per il se-
gnale d’uscita delle prese MASTER (30)

15 Regolatore bilanciamento per il segnale d’usci-
ta delle prese MASTER (30), BOOTH (31) e
ZONE (32)

16 Regolatore livello per I'uscita ZONE (32)
17 Regolatore livello per 'uscita BOOTH (31)
18 Regolatore livello per le uscite MASTER (30)

19 Presa BNC per il collegamento di una lampada a
collo di cigno (12 V/5W max.)

20 Interruttore on/off del mixer, con spia sovrastan-
te di funzionamento

21 Selettore di assegnazione per la funzione di dis-
solvenza:
per scegliere il canale che viene inserito quando
il crossfader (22) viene spostato a sinistra

22 Crossfader per le dissolvenze fra due dei canali
stereo 1-4; i canali vengono selezionati con i
selettori C. F. ASSIGN (21 e 23). [Se la funzione
di dissolvenza non e richiesta, posizionare en-
trambi i selettori sullo “0”.]

23 Selettore di assegnazione per la funzione di dis-
solvenza:
per scegliere il canale che viene inserito quando
il crossfader (22) viene spostato a destra

24 Regolatore volume per l'uscita cuffia ¢ (26)

25 Regolatore PHONES delle dissolvenze per sele-
zionare il segnale da ascoltare attraverso I'uscita
cuffia ¢ (26):
fader tutto a sinistra (“PFL”)
preascolto (“Pre Fader Listening”) dei canali il
cui tasto PFL (13) & premuto

fader tutto a destra (“PGM”)
ascolto del programma attuale di musica
prima dei regolatori delle uscite (16, 17, 18)

26 Presa jack 6,3 mm per il collegamento di una cuf-
fia stereo (impedenza min. 8 Q)

1.2 Lato posteriore

27 Ingressi stereo PH [MPX-44] o PHONO [MPX-
44/SW] (RCA) per i canali 1 e 2 per il collega-
mento di giradischi con sistema magnetico

28 Morsetto a vite GND per la massa comune dei
giradischi

29 Cavo rete per il collegamento con una presa
230 V~/50Hz

30 Uscite stereo MASTER — a scelta XLR (simm.) o
RCA — per il collegamento dell’amplificatore prin-
cipale

31 Uscita stereo BOOTH (RCA) per il collegamento
di un ulteriore amplificatore, p. es. per 'impianto
di monitoraggio

32 Uscita stereo ZONE (RCA) per il collegamento di
un ulteriore amplificatore, p. es. per la sonorizza-
zione di sale secondarie

33 Uscita di registrazione stereo (RCA) per il colle-
gamento di un registratore audio; il livello di regi-
strazione & indipendente dalla posizione dei
regolatori delle uscite (16, 17, 18)

34 Ingressi stereo LINE e CD (RCA) per i canali
1—4 per il collegamento di apparecchi con uscita
Line (p. es. registratori MD, lettori CD)

35 Prese d’ingresso (jack 6,3mm, simm.) per i
canali microfono DJ MIC e MIC 1; in alternativa
ai rispettivi ingressi per microfoni (1) sul pannello
frontale



35 Prises d’entrée (jack 6,35, symétrique) pour les
canaux micro DJ MIC et MIC 1. A la place, on
peut utiliser les entrées micro correspondantes
(1) sur la face avant.

2 Conseils de sécurité et d’utilisation
La table de mixage répond a toutes les directives
nécessaires de I'Union européenne et porte donc le
symbole C€.

AVERTISSEMENT L’appareil est alimenté par une
tension dangereuse en 230 V~.
Ne touchez jamais lintérieur
de l'appareil car, en cas de
mauvaise manipulation, vous
pouvez subir une décharge
électrique.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

® L a table de mixage n’est congue que pour une uti-
lisation en intérieur. Protégez-la des éclaboussu-
res, de tout type de projections d’eau, d’une humi-
dité élevée et de la chaleur (température ambian-
te admissible 0—40 °C).

® En aucun cas, vous ne devez poser pas d’objet
contenant du liquide ou un verre sur I'appareil.

® Ne faites pas fonctionner la table de mixage et
débranchez le cordon secteur immédiatement
dans les cas suivants :
1. la table de mixage ou le cordon secteur présen-
tent des dommages visibles.
2. aprés une chute ou accident similaire, vous
avez un doute sur I'état de l'appareil.
3. des dysfonctionnements apparaissent.
Dans tous les cas, les dommages doivent étre
réparés par un technicien spécialisé.
® Tout cordon secteur endommagé ne doit étre rem-
placé que par un technicien habilité.
® Ne débranchez jamais I'appareil en tirant sur le

cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur
en tirant la fiche.

® Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux,
en aucun cas de produits chimiques ou d’eau.

® Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels résultants si
I’'appareil est utilisé dans un but autre que celui
pour lequel il a été concu, s'’il n’est pas correcte-
ment branché, utilisé ou réparé par une personne
habilitée ; en outre, la garantie deviendrait cadu-
que.

it

Lorsque I'appareil est définitivement retiré
du service, vous devez le déposer dans
une usine de recyclage de proximité pour
contribuer & son élimination non polluante.

3 Possibilités d’utilisation

La table de mixage est spécialement congue pour
une utilisation DJ dans le domaine privé ou profes-
sionnel. Il est possible de connecter jusqu'a 6
appareils a niveau ligne (p. ex. lecteur CD), jusqu’a
deux platines disques et deux micros.

La table de mixage est prévue pour un montage
dans un rack pour appareils avec une largeur de
482 mm (19") ; pour un montage, 4 unités = 177 mm
sont nécessaires. Elle peut également étre posée
librement.

4 Branchements
Avant d’effectuer les branchements ou de les modi-
fier, veillez a éteindre la table de mixage.

1) Reliez les sources audio stéréo aux prises d’en-
trée RCA correspondantes des canaux 1-4
(prise blanche LEFT = canal gauche, prise rouge
RIGHT = canal droit) :

— appareils a sortie niveau ligne (par exemple
enregistreur MD, lecteur CD, magnétophone) :
prises LINE ou CD (34)

— platines disques a systeme magnétique : prises
PH [MPX-44] ou PHONO [MPX-44/SW] (27).
La borne GND (28) peut étre utilisée comme

point de masse commun ; reliez la connexion
masse des platines disques a la borne a vis.

2) Il est possible de relier 2 micros : un micro DJ au
canal micro DJ DJ MIC et un autre micro au
second canal micro MIC 1. Soit reliez le micro
correspondant via une fiche XLR ou via une fiche
jack 6,35 a I'entrée micro (1) sur la face avant
soit, via une fiche jack 6,35, a I'entrée micro cor-
respondante (35) sur la face arriere.

Pour brancher des amplificateurs, plusieurs sor-
ties stéréo avec leurs propres réglages de niveau
sont disponibles :

— les sorties MASTER (30) : il est recommandé
de brancher ici I'amplificateur principal pour la
sonorisation de salle, au choix, a la sortie sy-
métrique XLR ou a la sortie RCA

— la sortie BOOTH (31) : on peut brancher ici par
exemple I'amplificateur pour une installation
monitor

— la sortie ZONE (32) : on peut brancher ici par
exemple un amplificateur supplémentaire pour
la sonorisation d’une piéce annexe

Pour effectuer des enregistrements audio, reliez
I’'enregistreur a la sortie stéréo REC (33). Le
niveau d’enregistrement est indépendant de la
position des trois réglages de sortie ZONE,
BOOTH et MASTER (16, 17, 18).

5) On peut relier un casque stéréo (impédance mi-
nimale 8 Q) a la prise jack 6,35 ¢« (26) pour faire
une préécoute des canaux d’entrée ou une
écoute du programme de musique en cours
avant les trois réglages de sortie ZONE, BOOTH
et MASTER (16, 17, 18).

6) Une lampe col de cygne (12V/5W max.) peut
étre branchée a la prise BNC LAMP (19) pour
éclairer le pupitre, p. ex. la lampe GNL-205 de la
gamme “img Stage Line” : la lampe est allumée
et éteinte via la table de mixage.

Enfin, reliez le cordon secteur (29) a une prise
secteur 230 V~/50 Hz.
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2 Avvertenze di sicurezza

Quest’apparecchio & conforme a tutte le direttive
richieste del’lUE e pertanto porta la sigla C€.

AVVERTIMENTO L’apparecchio funziona con
tensione di rete di 230 V~. Non
intervenire mai al suo interno;
la manipolazione scorretta pud
provocare delle scariche peri-
colose.

Si devono osservare assolutamente anche i se-
guenti punti:

® |’apparecchio & previsto solo per l'uso all'interno
di locali. Proteggerlo dall’acqua gocciolante e
dagli spruzzi d’acqua, da alta umidita dell’aria e
dal calore (temperatura d’impiego ammessa fra
0°C e 40°C).
® Non depositare sull’apparecchio dei contenitori
riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.
® Non mettere in funzione I'apparecchio e staccare
subito la spina rete se:
1. lapparecchio o il cavo rete presentano dei
danni visibili;
2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il
sospetto di un difetto;
3. 'apparecchio non funziona correttamente.
Per la riparazione rivolgersi sempre ad un’officina
competente.

® || cavo rete, se danneggiato, deve essere sosti-
tuito solo da un laboratorio autorizzato.

® Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza ti-
rare il cavo.

® Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciut-
to; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o
acqua.

® Nel caso d’uso improprio, di collegamenti sba-
gliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a
regola d’arte dell’apparecchio, non si assume
nessuna responsabilita per eventuali danni con-
sequenziali a persone o a cose e non si assume
nessuna garanzia per I'apparecchio.

Se si desidera eliminare I'apparecchio defi-
nitivamente, consegnarlo per lo smaltimen-
mmm {0 ad un’istituzione locale per il riciclaggio.

3 Possibilita d’impiego

Il mixer & adatto per applicazioni DJ di ogni genere
nel campo privato o professionale. Si possono colle-
gare fino a sei apparecchi con livello Line (p. es. let-
tori CD), fino a due giradischi e due microfoni.

Il mixer & previsto per il montaggio in un rack per
apparecchi di 482 mm (19") di larghezza. Il montag-
gio richiede 4 RS (unita di altezza) = 177 mm. L’ap-
parecchio pud essere collocato anche liberamente
su un qualsiasi piano.

4 Collegare gli apparecchi

Prima di eseguire o di modificare i collegamenti esi-
stenti spegnere il mixer.

1) Collegare le sorgenti stereo con le relative prese
RCA d’ingresso dei canali 1—4 (presa bianca
LEFT = canale sinistro; presa rossa RIGHT =
canale destro):

— apparecchi con uscita Line (p.es. registratori
MD, lettori CD, registratori a cassette) con le
prese LINE o CD (34);

— giradischi con sistema magnetico con le prese
PH [MPX-44] o PHONO [MPX-44/SW] (27). I
morsetto a vite GND (28) pud essere usato
come massa comune: collegare il contatto di
massa dei giradischi con il morsetto.

2) Si possono collegare due microfoni: un micro-
fono DJ con il canale DJ MIC e un altro microfono
con il secondo canale microfono MIC 1. Colle-
gare il microfono per mezzo di un connettore
XLR o jack 6,3mm con l'ingresso micro (1) sul
pannello frontale oppure per mezzo di un jack
6,3 mm con il relativo ingresso micro (35) sul lato
posteriore.

@

Per il collegamento degli amplificatori sono di-
sponibili diverse uscite stereo con i loro regolatori
di livello:

— uscite MASTER (30); qui si dovrebbe colle-
gare I'amplificatore principale per la sonorizza-
zione della sala, si pud scegliere fra I'uscita
simmetrica XLR o I'uscita RCA

— uscita BOOTH (31); qui si pud collegare p. es.
I'amplificatore per un impianto di monitoraggio

— uscita ZONE (32); qui si puo collegare p.es.
un ulteriore amplificatore per la sonorizzazione
di una sala secondaria

Per fare delle registrazioni audio, collegare il re-
gistratore con l'uscita stereo REC (33). Il livello di
registrazione € indipendente dalla posizione dei
regolatori ZONE, BOOTH e MASTER (16, 17,
18).

Alla presa jack 6,3mm ¢ (26) si pud collegare
una cuffia stereo (impedenza min. 8 Q) per il pre-
ascolto dei canali d'ingresso o per I'ascolto del
programma attuale di musica a monte dei tre re-
golatori delle uscite ZONE, BOOTH e MASTER
(16,17, 18).

Per illuminare il mixer si puo collegare una lam-
pada a collo di cigno (12V/5W max.) con la
presa BNC LAMP (19), p.es. la lampada GNL-
205 del programma di “img Stage Line”. La lam-
pada si accende e si spegne con il mixer.

7) Alla fine inserire la spina del cavo di rete (29) in
una presa (230 V~/50 Hz).

:
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5 Utilisation

Avant de mettre la table sous tension, mettez les
réglages de sortie ZONE, BOOTH, MASTER (16,
17, 18) sur le minimum pour éviter tout bruit fort a
I'allumage. Allumez la table de mixage avec l'inter-
rupteur POWER (20), le témoin de fonctionnement
au-dessus de l'interrupteur brille.

ATTENTION Ne réglez pas le volume du systeme
audio et du casque trop fort. Un vo-
lume trop élevé peut, a long terme,
générer des troubles de l'audition.
L'oreille humaine s’habitue a des
volumes élevés et ne les pergoit plus
comme tels au bout d'un certain
temps. Nous vous conseillons donc
de régler le volume et de ne plus le
modifier.

Apres le fonctionnement, éteignez a nouveau la
table de mixage avec l'interrupteur POWER.

5.1 Réglages de base

5.1.1 Canaux d’entrée stéréo 1-4

Avant toute chose, tournez tous les réglages de gain
(9), les égaliseurs (12) et le réglage de balance (15)
sur la position médiane. Mettez sur “0” les deux
interrupteurs d’attribution pour la fonction fondu
enchainé C.F. ASSIGN A et B (21, 23).

Pour contréler un canal :
1) Avec le sélecteur d’entrée (8) du canal, sélection-
nez les prises de la source de signal souhaitée.

5) Le VU-métre de canal (10) indique le niveau de
signal avant le fader du canal (niveau pré fader).
Selon les indications du VU-métre, contrlez le
niveau de I'entrée avec le réglage de gain (9) du
canal : réglez de maniére optimale le potentio-
metre de réglage de gain de telle sorte que pour
un volume moyen, des valeurs dans la plage 0 dB
soient affichées. Si la LED rouge +9dB brille, le
canal est en surcharge. Si besoin, tournez le
potentiometre enti€rement sur MIN ou sur MAX.

6) Avec les trois égaliseurs (12) du canal, réglez
image sonore voulue. En réglant les poten-
tiometres, les aigus (HIGH), médiums (MID) et
graves (LOW) peuvent étre augmentés (jusqu’a
15dB) ou étre fortement diminués (30 dB maxi-
mum). Si les potentiomeétres sont en position
médiane, il n’y a pas de modification de la courbe
de réponse.

Une fois le réglage effectué, réajustez si
besoin le niveau du canal avec le réglage de gain.

5.1.2 Canaux micro

Pour régler un canal micro, mettez tout d’abord le

réglage de gain (3) et les égaliseurs (4) du canal sur

la position médiane et mettez l'interrupteur PAD (2)

du canal sur la position supérieure.

1) Pour allumer le micro, enfoncez la touche MIC
ON (6) du canal (MPX-44 : la LED au-dessus de
la touche brille, MPX-44/SW : la touche brille).

2) Tournez le potentiométre de réglage de niveau

LEVEL (5) du canal et le réglage master (18) a 2/3
environ du maximum.

4) Avec l'égaliseur 3 voies (4) du canal, réglez la
tonalité : les aigus (HIGH), médiums (MID) et les
graves (LOWS) peuvent étre augmentés ou dimi-
nués jusqu’a 12dB. Si besoin, corrigez ulté-
rieurement le niveau de canal avec le poten-
tiométre de réglage de gain.

5) Pour une meilleure compréhension d’'une annon-
ce pendant un programme de musique en cours,
la fonction Talkover peut étre activée pour le
micro DJ, avec la touche AUTO TALK (7) ; si la
touche est enfoncée (MPX-44 : la LED au-dessus
de la touche brille, MPX-44/SW : la touche brille),
les niveaux des canaux stéréo 1—4 sont automa-
tiguement diminués de 16 dB lors d’annonces via
le micro DJ. Pour désactiver la fonction, désen-
clenchez a nouveau la touche.

5.1.3 Canaux de sortie

Le signal de sortie est disponible aux sorties régla-
bles MASTER (30), BOOTH (31) et ZONE (32) ainsi
qu’a la sortie d’enregistrement REC (33) — sans
réglage de niveau individuel.

1) Le VU-métre stéréo (14) indique le niveau du si-
gnal aux sorties MASTER. Selon les indications du
VU-metre, réglez de maniére optimale le niveau
avec le réglage MASTER (18). En régle générale,
le niveau est optimal lorsque le VU-métre indique
des valeurs dans la zone 0dB. Si le niveau de sor-
tie est malgré tout trop élevé ou trop faible pour
appareil suivant, le niveau du signal doit étre
réglé plus bas ou plus fort, en conséquence.

2) Avec le réglage BOOTH (17), réglez le niveau de

2) Appliquez un signal audio (par exemple morceau 3) Rarlez dans Ie: micro. Réglez le potentiométre de signal voulu pour la sortie BOOTH.
de musique) a I'entrée. (78'219‘9 de gain (3) du ce_anal de telle sorte que le 3) Avec le réglage ZONE (16), réglez le niveau de
. . -metre stéréo (14) affiche des valeurs dans la signal voulu pour la sortie ZONE
3) Poussez le fader (11) du canal a 2/3 du maximum plage 0dB (si besoin, le réglage peut étre en- ) : .
environ. tierement ouvert ou fermé). 4) Avec le réglage de_balance BAL (15), réglez la ba-
4) Pour faire une écoute du signal via les haut-par- En cas de retour acoustique (sifflement aigu), lance pour les sorties MASTER, BOOTH, ZONE.
leurs de linstallation de sonorisation reliée, ou- ou si le niveau d’entrée du micro est encore trop  5) Le signal d’enregistrement a la sortie REC peut
vrez le réglage de sortie respectif — ZONE (16), élevé méme si le réglage de gain est fermé, met- étre écouté via un casque — voir chapitre 5.4. Il
BOOTH (17), ou MASTER (18) — (le signal peut tez l'interrupteur PAD (2) du canal sur la position n’est pas influencé par les réglages MASTER,
étre contr6lé également via un casque, voir cha- inférieure ; le niveau d’entrée est alors diminué BOOTH et ZONE (point de prise du signal avant
pitre 5.4). de 15dB. les réglages de sortie).
5 Funzionamento latore Gain (9) del canale osservando l'indica- 0 abbassati fino a max. 12dB. Eventualmente
Prima dell'accensione portare i regolatori ZONE, zione del livello: la regolazione & ottimale se con riaggiustare successivamente il livello del canale
BOOTH e MASTER (16, 17, 18) sul minimo per i bra_n.i di volume medio_ vengono_indicati dei servendosi del regolatore Gain.
escludere rumori di commutazione. Accendere il valori intorno a 0dB. Se si accende il LED 10ss0  5) per aumentare la comprensione di un awviso
mixer con linterruttore POWER (20). La spia di fun- +9dB, il canale & sovrapilotato. Se necessario, il fatto mentre & in corso un programma musicale,
zionamento sopra l'interruttore si accende. regolatore Gain puo essere portato completa- per il microfono DJ si pud attivare la funzione
. . mente su MIN o MAX. talkover con il tasto AUTO TALK (7): se il tasto &
Az L1 e e wein Eio I el 6) Impostare il suono desiderato con i tre regolatori premuto (MPX-44: il LED sovrastante & acceso,

dellimpianto audio e della cuffia. A
lungo andare, il volume eccessivo
puo procurare danni all'udito!
L’orecchio si abitua agli alti volumi
e dopo un certo tempo non se ne
rende piu conto. Non aumentare il
volume successivamente.

Dopo l'uso spegnere il mixer con [linterruttore
POWER.

5.1 Impostazioni base

5.1.1 Canali stereo d’ingresso 1-4

Per prima cosa girare tutti i regolatori Gain (9) e dei
toni (12) nonché il regolatore del bilanciamento (15)
in posizione centrale. Mettere i due selettori di
assegnazione per la funzione di dissolvenza C.F.
ASSIGN A e B (21, 28) sullo “0”.

Per regolare un canale:
1) Con il commutatore d’ingresso (8) del canale se-
lezionare le prese della sorgente desiderata.

2) Portare un segnale audio (p. es. un brano di mu-
sica) sull’ingresso.

3) Aprire il fader (11) del canale fino a 2/3 circa del
massimo.

4) Per ascoltare il segnale attraverso gli altoparlanti
di un impianto PA collegato, aprire il relativo rego-
latore d’uscita — ZONE (16), BOOTH (17) o
MASTER (18). [ll segnale pud essere ascoltato
anche attraverso una cuffia — vedi cap. 5.4].

5) Lindicazione del livello del canale (10) mostra il
livello del segnale a monte del relativo fader
(livello pre-fader). Regolare l'ingresso con il rego-

dei toni (12) del canale. Spostando i regolatori, gli
alti (HIGH), i medi (MID) e i bassi (LOW) possono
essere aumentati (fino a max. 15dB) oppure for-
temente abbassati (fino a max. 30dB). Se i rego-
latori si trovano in posizione centrale, la fre-
quenza non viene influenzata.

Eventualmente, dopo la regolazione dei toni
occorre riaggiustare il livello del canale serven-
dosi del regolatore Gain.

5.1.2 Canali microfoni

Per pilotare un canale microfono portare dapprima i
regolatore Gain (3) e i regolatori dei toni (4) del
canale in posizione centrale e l'interruttore PAD (2)
del canale in posizione superiore.

1) Per accendere il microfono premere il tasto MIC
ON (6) del canale (MPX-44: il LED sovrastante &
acceso, MPX-44/SW: il tasto & acceso).

2) Aprire il regolatore del livello LEVEL (5) del
canale e il regolatore Master (18) fino a 2/3 circa
del massimo.

3) Parlare nel microfono. Impostare il regolatore
Gain (3) del canale in modo tale che l'indicazione
stereo del livello (14) indica valori intorno a 0 dB
(se necessario, il regolatore puo essere aperto o
chiuso anche completamente).

Nel caso di feedback acustico (un fischio
forte) o di un livello d’ingresso troppo alto anche
con il regolatore Gain chiuso, spostare l'interrut-
tore PAD (2) del canale in posizione inferiore: il
livello d’ingresso viene abbassato di 15 dB.

4) Impostare il suono con la regolazione toni a 3 fre-
quenze (4) del canale: gli alti (HIGH), i medi
(MID) e i bassi (LOW) possono essere aumentati

MPX-44/SW: il tasto & acceso), durante gli avvisi
fatti con il microfono DJ, i livelli dei canali stereo
1-4 vengono abbassati automaticamente di
16 dB. Per disattivare la funzione sbloccare nuo-
vamente il tasto.

5.1.3 Canali d’uscita

Il segnale d’uscita viene portato sulle uscite regola-

bili MASTER (30), BOOTH (31) e ZONE (32) non-

ché sull'uscita di registrazione REC (33) — quest’ul-
tima senza proprio regolatore del livello.

1) Lindicazione del livello stereo (14) indica il livello
del segnale alle uscite MASTER. Regolare in
modo ottimale il livello sulla base di tale indica-
zione, servendosi del regolatore MASTER (18).
Generalmente, la regolazione ¢ ottimale se l'indi-
cazione del livello segnala valori intorno a 0dB.
Se il livello d'uscita € troppo alto o troppo basso
per l'apparecchio a valle, occorre aumentare o
abbassare il segnale in merito.

2) Con il regolatore BOOTH (17) si imposta il livello
desiderato del segnale per l'uscita BOOTH.

3) Con il regolatore ZONE (16) si imposta il livello
desiderato del segnale per l'uscita ZONE.

4) Con il regolatore del bilanciamento BAL (15) si
imposta il bilanciamento per le uscite MASTER,
BOOTH e ZONE.

5) Il segnale di registrazione all'uscita REC pud
essere ascoltato tramite una cuffia — vedi capi-
tolo 5.4. Non viene influenzato dai regolatori
MASTER, BOOTH e ZONE (il segnale viene pre-
levato a monte di detti regolatori).
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Vouw bladzijde 3 helemaal open, zodat u steeds
een overzicht hebt van de bedieningselementen
en de aansluitingen.

1 Overzicht van de bedieningselemen-
ten en aansluitingen

1.1 Frontpaneel

1 Ingangsjack (balanceerd), voor elk van de micro-
foonkanalen DJ MIC en MIC 1; u kunt de micro-
foon via XLR- of 6,3 mm-stekker aansluiten
[U kunt ook de betreffende microfooningangen
(35) op de achterzijde gebruiken.]

2 PAD-schakelaar, voor elk van de microfoon-
kanalen DJ MIC en MIC 1:
wanneer de schakelaar naar beneden is gescho-
ven, wordt het ingangsniveau van de betreffende
microfoon met 15 dB gedempt

3 Regelaar GAIN voor de ingangsversterking, voor
elk van de microfoonkanalen DJ MIC en MIC 1

4 3-bandse equalizer (max. +12dB), voor elk van
de microfoonkanalen DJ MIC en MIC 1:
HIGH = hoge tonen, MID = middentonen, LOW =
lage tonen

5 Niveauregelaar, voor elk van de microfoon-
kanalen DJ MIC en MIC 1

6 In-/uitschakeltoets, voor elk van de microfoon-
kanalen DJ MIC en MIC 1;
bij ingedrukte toets (MPX-44: de LED boven de
toets licht op, MPX-44/SW: de toets licht op) is
de betreffende microfoon ingeschakeld

7 Talkover-toets voor het DJ-microfoonkanaal:
bij ingedrukte toets (MPX-44: de LED boven de
toets licht op, MPX-44/SW: de toets licht op) wor-
den de kanalen 1-—4 bij aankondigingen via de
DJ-microfoon automatisch met 16 dB gedempt

9 Regelaar GAIN voor de ingangsversterking, voor
elk van de stereokanalen 1—-4

8 Ingangskeuzeschakelaar, voor elk van de ste-
reokanalen 1-4

10 VU-LED, voor elk van de stereokanalen 1-—4:
weergave van het pre-fader-signaalniveau,
d.w.z. het signaalniveau voédr de betreffende
kanaalregelaar (11)

11 Niveauregelaar (fader), voor elk van de stereo-
kanalen 1 -4

12 3-bandse equalizer (max. +15dB, -30dB), voor
elk van de stereokanalen 1—4:

HIGH = hoge tonen, MID = middentonen, LOW =
lage tonen

13 PFL-toets, voor elk van de stereokanalen 1-4
en voor het microfoonkanaal MIC 1;
bij ingedrukte toets (MPX-44: de LED boven de
toets licht op, MPX-44/SW: de toets licht op)
kunt u het kanaalsignaal voér de bijbehorende
niveauregelaar (5 resp. 11) via een hoofdtele-
foon beluisteren op de jack ¢ (26)

14 Stereo-VU-LED voor het uitgangssignaal van de
jacks MASTER (30)

15 Balansregelaar voor het uitgangssignaal van de
jacks MASTER (30), BOOTH (31) en ZONE (32)

16 Niveauregelaar voor uitgang ZONE (32)
18 Niveauregelaar voor de uitgangen MASTER (30)
17 Niveauregelaar voor uitgang BOOTH (31)

19 BNC-jack voor aansluiting van een zwanenhals-
lamp (12 V/5W max.)

20 POWER-schakelaar van het mengpaneel, met
een POWER-LED erboven

21 ASSIGN-schakelaar voor de regelfunctie:
selectie van het kanaal dat wordt ingevoegd,
wanneer de crossfader (22) naar links wordt ge-
schoven

22 Crossfader om te regelen tussen twee van de
stereokanalen 1-4; de kanalen worden met de
C.F. ASSIGN-schakelaars (21 en 23) geselec-
teerd (Indien de regelfunctie niet nodig is, plaatst
u beide schakelaars in de stand “0”.)

23 ASSIGN-schakelaar voor de regelfunctie:
selectie van het kanaal dat wordt ingevoegd,
wanneer de crossfader (22) naar rechts wordt
geschoven

24 Volumeregelaar voor de hoofdtelefoonuitgang
© (26)

25 Crossfader PHONES om voor het selecteren
van het signaal dat via de hoofdtelefoonuitgang
¢¢ (26) kan worden beluisterd:

Schuifregelaar helemaal links (“PFL”")
Voorbeluisteren (“Pre Fader Listening”) van
de kanalen, waarvan de toets PFL (13) is
ingedrukt

Schuifregelaar helemaal rechts (“PGM”)
Beluisteren van de gespeelde tracks voor de
uitgangsregelaars (16, 17, 18)

26 6,3 mm-stekkerbus voor aansluiting van een
stereohoofdtelefoon (impedantie minstens 8 Q)

1.2 Achterzijde

27 Stereo-ingangen PH [MPX-44] resp. PHONO
[MPX-44/SW] (cinch) voor de kanalen 1 en 2 om
platenspelers met magnetische cel aan te sluiten

28 Klemschroef GND voor de gemeenschappelijke
massaverbinding van platenspelers

29 Netsnoer voor aansluiting op een stopcontact
230 V~/50Hz

30 Stereo-uitgangen MASTER — naar keuze XLR
(gebalanceerd) of cinch — voor de aansluiting
van de hoofdversterker

31 Stereo-uitgang BOOTH (cinch) voor de aansluit-
ing van een volgende versterker, b.v. voor de
monitorinstallatie

32 Stereo-uitgang ZONE (cinch) voor de aansluiting
van een volgende versterker, b.v. voor de mu-
ziekweergave in de naastgelegen ruimte.

33 Stereo-opname-uitgang (cinch) voor de aansluit-
ing van een geluidsopnametoestel; het opna-
meniveau is onafhankelijk van de stand van de
uitgangsregelaars (16, 17, 18)

34 Stereo-ingangen LINE en CD (cinch) voor de
kanalen 1—4 voor de aansluiting van apparatuur
met lijnniveau-uitgangen (b.v. minidisk-recorder,
cd-speler)

Abrir el presente libro pagina 3 de manera a
visualizar los elementos y las conexiones.

1 Elementos y conexiones

1.1 Parte delantera

1 Toma de entrada (simétrica), respectivamente pa-
ra el canal micro DJ MIC y el canal micro MIC 1;
la conexion micro es posible via la toma XLR o la
toma jack 6,35.

[También se puede utilizar las entradas micro
correspondientes (35) de la parte trasera].

2 Interruptor PAD, respectivamente para el canal
micro DJ MIC y el canal micro MIC 1:
si el interruptor esta a bajo, el nivel de entrada
del micro correspondiente disminuye de 15dB

3 Potenciémetro de ganancia (gain) para la ampli-
ficacion de entrada, respectivamente para el
canal micro DJ MIC y el canal micro MIC 1

4 Ecualizador 3 vias (+12dB max.), respectiva-
mente para el canal micro DJ MIC y el canal
micro MIC 1:

HIGH = agudos, MID = medios, LOW = graves

5 Potenciémetro de reglaje de nivel, respectiva-
mente para el canal micro DJ MIC y el canal
micro MIC 1

6 Tecla ON/OFF, respectivamente para el canal
micro DJ MIC y el canal micro MIC 1;
si la tecla esté pulsada (MPX-44: el LED encima
de la tecla brilla, MPX-44/SW: la tecla brilla), el
micro correspondiente esta conectado.

7 Tecla talkover para el canal micro DJ:
si la tecla esté pulsada (MPX-44: el LED encima
de la tecla brilla, MPX-44/SW: la tecla brilla), los
canales 1 a 4 disminuyen automaticamente de
16 dB durante anuncios via el micro DJ.

8 Selector de entrada, respectivamente para los
canales estéreo 1-4

9 Potenciémetro de ganancia (gain) para la ampli-
ficacién de entrada, respectivamente para los
canales estéreo 1-4

10 VU-metro con LEDs, respectivamente para los
canales estéreo 1—4: visualizacion del nivel de
sefal pre fader es decir, del nivel antes del fader
respectivo del canal (11)

11 Potencidmetro de reglaje de nivel (fader), res-
pectivamente para los canales estéreo 1-4

12 Ecualizador 3 vias (+15dB, -30dB max.), res-
pectivamente para los canales estéreo 1—-4:
HIGH = agudos, MID = medios, LOW = graves

13 Tecla PFL, respectivamente para los canales
estéreo 1—-4y el canal micro MIC 1;
si la tecla esta pulsada (MPX-44: el LED encima
de la tecla brilla, MPX-44/SW: la tecla brilla), la
sefal de canal se puede controlar antes del
potencidmetro de reglaje de nivel correspon-
diente (5 o 11) via un auricular conectado a la
toma « (26).

14 VU-metro con LEDs estéreo para la sefal de
salida de las tomas MASTER (30)

15 Potenciémetro de reglaje de balance para la
sefial de salida de las tomas MASTER (30),
BOOTH (31), ZONE (32)

16 Potenciometro de reglaje de nivel para la salida
ZONE (32)

17 Potenciémetro de reglaje de nivel para la salida
BOOTH (31)

18 Potenciémetro de reglaje de nivel para las sali-
das MASTER (30)

19 Toma BNC para conectar una lampara con
cuello de cisne (12 V/5W max.)

20 Interruptor ON/OFF de la mesa de mezcla con
LED testigo de funcionamiento encima

21 Interruptor de atribucién para la funcién del fun-
dido; seleccion del canal que entra cuando el
crossfader (22) se pulsa hacia la izquierda.

22 Crossfader para el fundido entre dos de los
canales estéreo 1 a 4; los canales se selec-
cionan con los interruptores C.F. ASSIGN (21 y

23). [Si la funcion fundido no es necesaria, los
dos interruptores estan en la posicién cero “0”].

23 Interruptor de atribucién para la funcién del fun-
dido; seleccién del canal que entra cuando el
crossfader (22) esté pulsado hacia la derecha.

24 Potenciometro de reglaje de volumen para la
salida auricular ¢ (26)

25 Potenciémetro de fundido PHONES para selec-
cionar la sefial de escucha para la salida auricu-

lar & (26):

Fader totalmente hacia la izquierda (“PFL”):
Preescucha (“Pre Fader Listening”) de los
canales de los cuales la tecla PFL (13) esta
pulsada

Fader totalmente a la derecha (“PGM”):
Escucha del programa de mdusica en curso
antes de los reglajes de salida (16, 17, 18)

26 Toma jack 6,35 para conectar un auricular esté-
reo (impedancia minima 8 Q)

1.2 Parte trasera

27 Entradas estéreo PH [MPX-44] o PHONO [MPX-
44/SW] (RCA) para los canales 1 y 2 para co-
nectar giradiscos con sistema magnético

28 Tornillo de sujecion GND para la conexién de
masa comun de giradiscos

29 Cable de conexién para conectar a una toma
230 V~/50Hz

30 Salidas MASTER estéreo [segun seleccion XLR
(sim.) o RCA] para conectar el amplificador prin-
cipal

31 Salida BOOTH (RCA) estéreo para conectar otro
amplificador, p. ej. para la instalacion monitor

32 Salida ZONE estéreo (RCA) para conectar otro
amplificador, p.ej. para la sonorizaciéon de una
sala anexa

33 Salida de grabacion estéreo (RCA) para conec-
tar un grabador; el nivel de grabacion es inde-
pendiente de la posicion de los reglajes de salida
(16, 17, 18)



35 Ingangsjacks (6,3 mm-jack, balanceerd) voor de
microfoonkanalen DJ MIC en MIC 1; ook op de
betreffende microfooningangen (1) op het front-
paneel

2 Veiligheidsvoorschriften
Het apparaat is in overeenstemming met alle vereiste
EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt met C€.

WAARSCHUWING De netspanning (230 V~) van
het apparaat is levensgevaar-
lijk. Open het toestel niet,
want door onzorgvuldige in-
grepen loopt u het risico van
elektrische schokken.

Let eveneens op het volgende:

® Het apparaat is enkel geschikt voor gebruik bin-
nenshuis. Vermijd druip- en spatwater, uitzonder-
lijk warme plaatsen en plaatsen met een hoge
vochtigheid (toegestaan omgevingstemperatuur-
bereik: 0—40 °C).
® Plaats geen bekers met vloeistof zoals drinkgla-
zen etc. op het apparaat.
® Schakel het apparaat niet in resp. trek onmiddel-
lijk de stekker uit het stopcontact:
1. wanneer het apparaat of het netsnoer zichtbaar
beschadigd is,
2. wanneer er een defect zou kunnen optreden
nadat het apparaat bijvoorbeeld is gevallen,
3. wanneer het apparaat slecht functioneert.
Het apparaat moet in elk geval hersteld worden
door een gekwalificeerd vakman.
® Een beschadigd netsnoer mag alleen in een
erkende werkplaats worden vervangen.

® Trek de stekker nooit met het snoer uit het stop-
contact, maar met de stekker zelf.

® Verwijder het stof met een droge, zachte doek.
Gebruik zeker geen water of chemicalién.

® In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik,
verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van

herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon
vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid
voor hieruit resulterende materiéle of lichamelijke
schade.

i

Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf
wordt genomen, bezorg het dan voor
milieuvriendelijke verwerking aan een
plaatselijk recyclagebedrijf.

3 Toepassingen
Het mengpaneel is geschikt voor diverse professio-
nele DJ-toepassingen of voor gebruik thuis. U kunt
maximaal zes apparaten met lijnniveau (b.v. cd-
spelers), maximaal twee platenspelers en twee
microfoons aansluiten.

Het mengpaneel is ontworpen voor montage in
een rack voor apparaten met een breedte van
482 mm (19"). Voor het inbouwen hebt u 4 HE (rack-
eenheden = 177 mm) nodig. U kunt het evenwel ook
vrijstaand opstellen.

4 De apparatuur aansluiten
Schakel het mengpaneel uit, alvorens toestellen aan
te sluiten resp. bestaande aansluitingen te wijzigen.

1) Sluit de stereogeluidsbronnen aan op de over-
eenkomstige cinch-ingangsjacks van de kanalen
1—4 (witte jack LEFT = linker kanaal; rode jack
RIGHT = rechter kanaal):

— apparatuur met lijnniveau-uitgang (b. v. mini-
disk-recorder, cd-speler, cassetterecorder) op
de jacks CD of LINE (34);

— platenspelers met magnetische cel op de jacks
PH [MPX-44] resp. PHONO [MPX-44/SW] (27).
De klemschroef GND (28) kan dienen als ge-
meenschappelijke massa: verbind de massa
van de platenspeler met de klemschroef.

U kunt twee microfoons aansluiten: een DJ-mi-

crofoon op het DJ-microfoonkanaal DJ MIC en

een andere microfoon op het tweede microfoon-
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kanaal MIC 1. Sluit de betreffende microfoon via
een XLR- of een 6,3 mm-stekker aan op de mi-
crofooningang (1) op het frontpaneel, of via een
6,3 mm-stekker op de overeenkomstige micro-
fooningang (35) aan de achterzijde.

Voor aansluiting van versterkers staan meerdere
stereo-uitgangen met eigen niveauregelaars ter
beschikking:

— de uitgangen master (30); sluit hier de hoofd-
versterker voor de geluidsregeling in de zaal
aan, naar keuze op de gebalanceerde XLR- of
op de cinch-uitgang

— de uitgang BOOTH (31); hierop kunt u b.v. de
versterker voor een monitorinstallatie aanslui-
ten

— de uitgang ZONE (32); hier kunt u b.v. een bij-
komende versterker voor muziekweergave in
de naastgelegen ruimte aansluiten

Indien u geluidsopnames wenst te maken, sluit u
het opnametoestel aan op de stereo-uitgang
REC (33). Het opnameniveau is onafhankelijk
van de stand van de drie uitgangsregelaars
ZONE, BOOTH en MASTER (16, 17, 18).

5) Op de 6,3mm-jack ¢ (26) kunt u een stereo-
hoofdtelefoon (impedantie min. 8 Q) aansluiten
om de ingangskanalen voor te beluisteren of om
de huidige muziektracks véor de uitgangsrege-
laars ZONE, BOOTH en MASTER (16, 17, 18) te
beluisteren.

6) Voor de verlichting van het paneel kunt u een
zwanenhalslamp (12V/5W max.) op de BNC-
jack LAMP (19) aansluiten, b.v. de lamp GNL-205
uit het gamma van “img Stage Line”. De lamp
wordt via het mengpaneel in- en uitgeschakeld.

7) Plug ten slotte de stekker van het netsnoer (29)
in een stopcontact (230 V~/50 Hz).
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34 Entradas estéreo LINE y CD (RCA) para los
canales 1—4 para conectar aparatos con salida
nivel linea (p. ej. grabador MD, lector CD)

35 Tomas de entrada (jack 6,35, sim.) para los
canales micro DJ MIC y MIC 1. Se puede utilizar
también las entradas micro correspondientes (1)
de la parte delantera.

2 Consejos de utilizacion y seguridad
Esta mesa de mezcla corresponde a todas las
Directivas requeridas por la UE y por ello esta mar-
cada con C€.

ADVERTENCIA EIl aparato esta alimentado por
una tension peligrosa de 230 V~.
No manipule nunca el interior del
aparato, en caso de mala mani-
pulacion, podria sufrir una des-
carga eléctrica mortal.

Respete escrupulosamente los puntos siguientes:

® El aparato esta fabricado solo para una utilizacion
en interior. Protégelo de cualquier tipo de proyec-
cién de agua, de salpicaduras, de la humedad
elevada y del calor (temperatura de funciona-
miento autorizada: 0—40°C).

® No deje en ningun caso objetos que contienen
liquidos sobre el aparato, p. ej. un vaso.

® No haga funcionar la mesa de mezcla y desco-
néctela inmediatamente en los casos siguientes:
1. si la mesa de mezcla o el cable de red presen-

tan dafos visibles.
2. después de una caida o accidente similar, si
tiene una duda sobre el estado del aparato.

3. si aparece mal funcionamiento.
En todos los casos, solo un técnico habilitado y cali-
ficado esté autorizado a efectuar las reparaciones.

® Un cable de red dafiado debe ser reemplazado
sélo por personal especializado.

® No desconecte nunca el aparato tirando directa-
mente del cable de red, sujételo siempre por la
extremidad (toma).

® Para limpiar el aparato, utilice un trapo seco y
suave, no utilice nunca productos quimicos o agua.
® Rechazamos toda responsabilidad en caso de
dafos corporales o materiales en el caso de que
el aparato se utilizara en un fin distinto para el
cual a sido fabricado, si no se conectara correc-
tamente, se utilizara o reparara por una persona
calificada y habilitada, ademas por todos esto
mismos motivos, el aparato careceria de todo tipo

de garantia.

E cado del servicio, depositelo en una fabri-
ca de reciclaje a proximidad, para contri-

EEEE  buir a una eliminaciéon no contaminante.

Cuando el aparato esta definidamente sa-

3 Posibilidades de utilizacion

La mesa de mezcla estd especialmente fabricada
para una utilizacién DJ privada o profesional. Es
posible conectar hasta 6 aparatos con nivel linea
(por ejemplo lector CD), hasta dos giradiscos y dos
micros.

La mesa de mezcla se puede adaptar a una
instalacién en rack para aparatos de 482mm (19")
de anchura; para un montaje 4 unidades = 177 mm
son necesarios. También puede instalarse libre-
mente sobre mesa.

4 Conexiones

Antes de efectuar cualquiera modificacion, des-

conecte la mesa de mezcla.

1) Conecte las fuentes audio estéreo con las tomas
de entrada RCA correspondientes de los canales
1—-4 (toma blanca LEFT = canal izquierdo, toma
roja RIGHT = canal derecho).

— aparatos con salida nivel linea (por ejemplo
grabador MD, lector CD, magnetéfono a cas-
sette): tomas LINE o CD (34)

— giradiscos con sistema magnético: tomas PH
[MPX-44] o PHONO [MPX-44/SW] (27). El tor-

nillo de sujecién GND (28) se puede usar como
una masa comun: Conecte la conexion de
masa de los giradiscos al tornillo de sujecion.

2) Es posible conectar 2 micros: un micro DJ con el
canal micro DJ MIC y otro micro con el segundo
canal micro MIC 1. Conecte el micro correspon-
diente via una toma XLR o via una toma jack
6,35 con la entrada micro (1) de la parte delan-
tera o via una toma jack 6,35, con la entrada
micro correspondiente (35) de la parte trasera.

3) Para conectar amplificadores, la mesa dispone
de varias salidas estéreo con sus propios regla-
jes de nivel:

— las salidas MASTER (30): le aconsejamos
conectar aqui el amplificador principal para la
sonorizacion de sala, con la salida simétrica
XLR o con la salida RCA

— la salida BOOTH (31): puede por ejemplo
conectar aqui el amplificador para una instala-
cién monitor

— la salida ZONE (32): puede por ejemplo
conectar aqui un amplificador suplementario
para la sonorizaciéon de una sala anexa

4) Para efectuar grabaciones audio, conecte el gra-
bador con la salida estéreo REC (33). El nivel de
grabacién es independiente de la posicion de los
tres reglajes de salida ZONE, BOOTH vy
MASTER (16, 17, 18).

5) Puede conectar un auricular estéreo (impedan-
cia minima 8 Q) con la toma jack 6,35 & (26)
para efectuar una preescucha de los canales de
entrada o una escucha del programa de musica
en curso, antes de los tres reglajes de salida
ZONE, BOOTH y MASTER (16, 17, 18).

6) Puede conectar una lampara cuello de cisne
(12V/5W max.) a la toma BNC LAMP (19) para
iluminar el panel de control, por ejemplo lampara
GNL-205 de la gama “img Stage Line”; la lam-
para se conecta y desconecta via la mesa de
mezcla.

7) Por fin, conecte el cable de conexién (29) a una
toma de 230 V~/50 Hz.
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Plaats de uitgangsregelaars ZONE, BOOTH en
MASTER (16, 17, 18) in de minimumstand, alvorens
in te schakelen. Zo vermijdt u inschakelploppen.
Schakel met de POWER-schakelaar (20) het meng-
paneel in. De POWER-LED boven de schakelaar
licht op.

OPGELET Stel het volume van de geluidsinstal-
latie en dat van de hoofdtelefoon
nooit zeer hoog in. Langdurige bloot-
stelling aan hoge volumes kan het
gehoor beschadigen! Het gehoor

raakt aangepast aan hoge volumes
die na een tijdje niet meer zo hoog
lijken. Verhoog daarom het volume
niet nog meer, nadat u er gewoon aan
bent geraakt.

Schakel het mengpaneel na gebruik weer uit met de
POWER-schakelaar.

5.1 Basisinstellingen

5.1.1 Stereo-ingangskanalen 1-4

Zet eerst alle regelaars GAIN (9) en equalizers (12)
evenals de balansregelaar (15) in de middelste
stand. Plaats de twee ASSIGN-schakelaars voor de
regelfunctie C.F. ASSIGN A en B (21, 23) op “0”.

Om een kanaal uit te sturen:
1) Selecteer met de ingangskeuzeschakelaar (8) van

het kanaal de jacks van de gewenste signaalbron.

2) Stuur een geluidssignaal (b.v. muziekfragment)

naar de ingang.

3) Schuif de regelaar (11) open tot ca. 2/3 van de

maximumstand.

4) Om het signaal via de luidsprekers van een aan-

gesloten PA-installatie te beluisteren, draait u de
overeenkomstige uitgangsregelaar — ZONE (16),
BOOTH (17) of MASTER (18) — open. (Het sig-
naal kan ook via een hoofdtelefoon worden belui-
sterd — zie daarvoor hoofdstuk. 5.4).

5)

6)

De kanaal-VU-LED (10) geeft het signaalniveau
véor de kanaalregelaar (pre-fader-kanaal) aan.
Stuur de ingang met de regelaar GAIN (9) van
het kanaal optimaal uit aan de hand van de
niveauweergave: Een optimale uitsturing is be-
reikt, wanneer er bij gemiddeld luide passages
waarden in het bereik van 0dB worden weerge-
geven. Indien de rode +9-dB-LED oplicht, is het
kanaal overstuurd. Indien nodig, kan de regelaar
GAIN ook helemaal in de stand MIN resp. MAX
worden gedraaid.

Stel dan met de drie equalizers (12) van het ka-
naal de gewenste klank in. Door de regelaars te
verplaatsen, kunt u de hoge tonen (HIGH), de
middentonen (MID) en de lage tonen (LOW) ver-
sterken (met max. 15dB) resp. dempen (met
max. 30dB). In de middelste stand wordt de fre-
quentie van het signaal niet beinvloed.

Eventueel moet u na regeling van de klank het
kanaalniveau nogmaals corrigeren met de rege-
laar GAIN.

5.1.2 Microfoonkanalen

Om een microfoonkanaal uit te sturen, moet u eerst
de regelaar GAIN (3) en de equalizer (4) van het
kanaal in de middelste stand zetten, en de schake-
laar PAD (2) van het kanaal in de bovenste stand.

1)

2)

3)

Druk op de toets MIC ON (6) van het kanaal om
de microfoon in te schakelen (MPX-44: de LED
boven de toets licht op, MPX-44/SW: de toets
licht op).

Draai de niveauregelaar LEVEL (5) van het ka-
naal en de regelaar MASTER (18) open tot ca. 2/3
van de maximumstand.

Spreek in de microfoon. Stel de regelaar GAIN
(3) van het kanaal zo in dat de stereo-VU-LED
(14) waarden in het bereik van 0 dB weergeeft (u
kunt de regelaar evt. ook helemaal dicht of open
draaien).

Indien er een akoestische terugkoppeling
(luide fluittoon) optreedt of indien het ingangsni-
veau ook bij dichtgedraaide regelaar GAIN nog te
hoog is, schuif dan de schakelaar PAD (2) van
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het kanaal volledig naar beneden: Het ingangsni-
veau wordt in dat geval met 15 dB gedempt.

) Stel de klank in met de 3-bandse equalizer (4)
van het kanaal: u kunt de hoge tonen (HIGH),
middentonen (MID) en lage tonen (LOW) met
max. 12dB versterken of dempen. Corrigeer
daarna eventueel het kanaalniveau met behulp
van de regelaar GAIN.

Druk op de toets AUTO TALK (7) voor een betere
verstaanbaarheid van de aankondigingen via de
DJ-microfoon terwijl de muziek blijft spelen: bij
ingedrukte toets (MPX-44: de LED boven de
toets licht op, MPX-44/SW: de toets licht op) wor-
den de niveaus van de stereokanalen 1-4 tij-
dens aankondigingen via de DJ-microfoon auto-
matisch met 16 dB gedempt. Om de functie uit te
zetten, schakelt u de toets opnieuw uit.

.1.3 Uitgangskanalen

Het uitgangssignaal wordt naar de regelbare uitgan-

g

en MASTER (30), BOOTH (31) en ZONE (32) ge-

stuurd evenals naar de opname-uitgang REC (33)

1

2

3

4

5

zonder niveauregelaar.

) De stereo-VU-LED (14) geeft het niveau van het
signaal naar de uitgangen MASTER aan. Stuur
het niveau met de regelaar MASTER (18) opti-
maal uit aan de hand van de niveauweergave. In
principe wordt een optimale uitsturing bereikt,
wanneer de niveauweergave waarden in het be-
reik van 0 dB aanduidt. Indien het uitgangsniveau
voor het nageschakelde apparaat echter te hoog
of te laag is, dan moet het signaal overeenkom-
stig lager of hoger worden uitgestuurd.

) Stel met de regelaar BOOTH (16) het gewenste
signaalniveau voor de uitgang BOOTH in.

) Stel met de regelaar ZONE (17) het gewenste
signaalniveau voor de uitgang ZONE in.

) Stel met de balansregelaar BAL (15) de balans
voor de uitgangen MASTER, BOOTH en ZONE
in.

) U kunt het opnamesignaal op de uitgang REC
via de hoofdtelefoon beluisteren — zie hiervoor

5 Utilizacién

Antes de conectar la mesa de mezcla, ponga los
reglajes de salida ZONE, BOOTH y MASTER (16,
17, 18) en el minimo para evitar todo ruido fuerte
durante la conexion. Conecte la mesa de mezcla
con el interruptor POWER (20), el testigo de funcio-
namiento encima del interruptor brilla.

PRECAUCION No regule el volumen del sistema

audio y del auricular demasiado
fuerte. Un volumen demasiado
elevado puede a lo largo del
tiempo, provocar problemas de
audicion. La oreja humana se
acostumbra a voliumenes fuertes
y acaba por no percibirlos como
tal al cabo de un tiempo. Le acon-
sejamos entonces, regular el
volumen y de no modificarlo mas.

Después del funcionamiento, desconecte de nuevo
la mesa de mezcla con el interruptor POWER.

5.1 Regales de base

5.1.1 Canales de entrada estéreo 1-4

Antes de todo, gire todos los reglajes de ganancia
(9), los ecualizadores (12) y el potenciémetro de
reglaje de balance (15) en la posicion mediana.
Ponga en la posicion “0” los dos interruptores de
atribucion para la funcién de fundido C.F. ASSIGN A
y B (21, 23).

Para controlar un canal:

1) Con el selector de entrada (8) del canal, selec-

cione las tomas de la fuente de sefal deseada.

2) Aplique una sefal audio a la entrada (por ejem-

plo parte de una cancion).

3) Pulse el fader (11) del canal a 2/3 mas o menos

del méaximo.

4) Para efectuar una escucha de la sefal via

los altavoces de la instalacion de sonorizacion
conectada, gire el reglaje de salida respectivo
— ZONE (16), BOOTH (17), o MASTER (18) —

6)

(la sefal puede también escucharse via un auri-
cular, vea capitulo 5.4).

El VU-metro del canal (10) indica el nivel de
sefial antes del fader del canal (nivel pre fader).
Segun las indicaciones del VU-metro, controle el
nivel de la entrada con el reglaje de ganancia (9)
del canal: el nivel es 6ptimo si para volumenes
medios, aparezcan valores en la zona 0dB. Si el
LED rojo +9dB brilla, el canal esta en sobre-
carga. Si es necesario, gire el potenciometro de
ganancia totalmente en la posicion MIN o en
MAX.

Con los tres ecualizadores (12) del canal, regule
laimagen sonora deseada. Regulando los poten-
ciémetros, puede aumentar los agudos (HIGH),
medios (MID) y graves (LOW) [hasta 15dB] o
disminuirlos (hasta 30 dB méaximo). Si los poten-
ciometros estan en posiciéon mediana, no hay
modificaciones de la respuesta de frecuencia.

Una vez el reglaje efectuado, reajuste si es
necesario el nivel del canal con el reglaje de
ganancia.

5.1.2 Canales micro

Para regular un canal micro, ponga antes de todo el
reglaje de ganancia (3) y los ecualizadores (4) del
canal en la posicion mediana y ponga el interruptor
PAD (2) del canal en la posicién superior.

1)

2)

wW
-

Para conectar el micro, pulse la tecla MIC ON (6)
del canal (MPX-44: el LED encima de la tecla
brilla, MPX-44/SW: la tecla brilla).

Gire el potenciémetro de reglaje de nivel LEVEL
(5) del canal y el reglaje master (18) a 2/3 méas o
menos del maximo.

Hable en el micro. Regule el potenciémetro de
reglaje de ganancia (3) del canal de manera que
en el VU-metro estéreo (14) aparezcan valores
de la zona 0 dB (si es necesario, el reglaje puede
estar totalmente abierto o cerrado).

En caso de reaccién acustico (silbato agudo),
o si el nivel de entrada del micro estad demasiado
elevado mismo si el reglaje de ganancia esta ce-
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rrado, ponga el interruptor PAD (2) del canal en la
posicién inferior: el nivel de entrada disminuye
entonces de 15dB.

Con el ecualizador 3 vias (4) del canal, regule la
tonalidad: los agudos (HIGH), los medios (MID) y
los graves (LOW) pueden aumentar o disminuir
hasta 12 dB maximo. Si es necesario, corrija ulte-
riormente el nivel del canal con el potenciémetro
de reglaje de ganancia.

Para una mejor comprension de un anuncio
durante un programa de musica en curso, la fun-
cién Talkover puede activarse para el micro DJ,
con la tecla AUTO TALK (7); si la tecla esta
pulsada (MPX-44: el LED encima de la tecla
brilla, MPX-44/SW: la tecla brilla), los niveles de
los canales estéreo 1 —4 disminuyen automatica-
mente de 16 dB durante el anuncio via el micro
DJ. Para desactivar la funcién, desencaje de
nuevo la tecla.

.1.3 Canales de salida

La sefal de salida esta disponible en las salidas
regulables MASTER (30), BOOTH (31) y ZONE (32)

y
c

1

2

3

4

también en la salida de grabaciéon REC (33) — sin
ontrol de nivel individual.

) EI' VU metro estéreo (14) indica el nivel de sefal
en las salidas MASTER. Segun las indicaciones
del VU metro, regule de manera éptima el nivel
con el reglaje MASTER (18). Generalmente, el
nivel es éptimo cuando el VU metro indica valo-
res en la zona 0dB. Si el nivel de salida es
demasiado bajo o demasiado elevado para el
aparato siguiente, debe regular el nivel de sefial
mas fuerte 0 mas bajo, en consecuencia.

) Con el reglaje BOOTH (17), regule el nivel de
sefal para salida BOOTH.

) Con el reglaje ZONE (16), regule el nivel de
sefial deseado para la salida ZONE.

) Con el reglaje de balance BAL (15), regule el
balance para las salidas MASTER, BOOTH,
ZONE.



hoofdstuk 5.4. Het wordt niet beinvloed door de
regelaars MASTER, BOOTH en ZONE (sig-
naalafnamepunt ligt védr de uitgangsregelaars).

5.2 Tussen twee kanalen regelen

Met de crossfader (22) kunt u tussen twee van de

stereokanalen 1—4 mengen.

1) Selecteer de twee kanalen met de ASSIGN-
schakelaars: Selecteer met de schakelaar C.F.
ASSIGN A (21) het kanaal dat naar de linker zijde
van de crossfader moet worden geschakeld en
met de schakelaar C.F. ASSIGN B (23) het ka-
naal voor de rechter zijde.

Met behulp van de crossfader kunt u nu regelen
tussen de geselecteerde kanalen:
Wanneer de crossfader naar links wordt gescho-
ven:
Het kanaal inmengen dat naar de linkerzijde
van de crossfader is geschakeld
Het kanaal uitmengen dat naar de rechterzijde
van de crossfader is geschakeld
Wanneer de crossfader naar rechts wordt ge-
schoven:
Het kanaal inmengen dat naar de rechterzijde
van de crossfader is geschakeld
Het kanaal uitmengen dat naar de linkerzijde
van de crossfader is geschakeld

N
-

5.3 De geluidsbronnen mengen

1) Plaats de twee ASSIGN-schakelaars voor de
regelfunctie C.F. ASSIGN A en B (21, 23) in de
stand “0”.

2) Stel met de niveauregelaars (5, 11) van de in-
gangskanalen de gewenste volumeverhouding
van de geluidsbronnen in: Stuur de geluidsbron-
nen die het luidst te horen moeten zijn, optimaal

uit (zie hoofdstukken 5.1.1 en 5.1.2) en vermin-
der het volume van de overige geluidsbronnen
dienovereenkomstig.

Wanneer een stereokanaal niet wordt ge-
bruikt, plaatst u de betreffende niveauregelaar in
de minimumstand. Wanneer een microfoonka-
naal niet wordt gebruikt, drukt u op de toets MIC
ON (6) om de microfoon uit te schakelen.

5.4 Voorbeluisteren via de hoofdtelefoon
Via de voorbeluisteringsfunctie (PFL = “Pre Fader
Listening”) kunt u elk van de stereo-ingangskanalen
1—-4 en het microfoonkanaal MIC 1 via een op de
jack ¥ (26) aangesloten hoofdtelefoon beluisteren,
ook wanneer de bijbehorende niveauregelaar
(5 resp. 11) in de minimumstand staat of wanneer
het kanaal met de crossfader (22) werd wegge-
mengd. Hierdoor kan u bijvoorbeeld de gewenste
track van een CD selecteren of het juiste moment
instellen om een geluidsbron in te mengen.
Desgewenst kunt u ook de huidige muziektracks
— voOor de uitgangsregelaars ZONE, BOOTH en
MASTER (16, 17, 18) — beluisteren.

1) Om een ingangskanaal voor te beluisteren, drukt
u op de toets PFL (13) van het kanaal (MPX-44:
de LED boven de toets licht op, MPX-44/SW: de
toets licht op) en schuif de regelaar PHONES
(25) helemaal naar links in de stand “PFL”.

Voor de stereokanalen 1—4 kunt u het pre-
fader-niveau van elke VU-LED (10) van het
kanaal aflezen.

2) Om de huidige muziektracks te beluisteren,
schuift u de regelaar PHONES helemaal naar
rechts in de stand “PGM”.

3) Stel met de regelaar LEVEL (24) het gewenste
hoofdtelefoonvolume in.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechterlijk beschermd voor MONACOR® INTERNATIONAL GmbH &
Co. KG. Reproductie voor eigen commerciéle doeleinden — ook bij wijze van uitzondering — is niet toegestaan.

6 Technische gegevens

06

Ingangen

Microfoon, mono: ... ... 1,5mV

Phono, stereo: ......... 3mv

Line/CD, stereo: .. ..... 150 mV
Uitgangen

Master/Booth/Zone, stereo: 1 V/600 Q

Rec, stereo: ........... 0,5V/600 Q

Hoofdtelefoon, stereo: ... min.8Q
Frequentiebereik: ......... 20-20000 Hz
THD: ... 0,1%
Signaal/Ruis-verhouding: ... 61dB, niet geévalueerd
Equalizer microfoon

2xlagetonen: ........ +12dB/50 Hz

2 x middentonen: ...... *12dB/1kHz

2xhogetonen: ........ +12dB/10kHz
Equalizer stereokanalen 1-4

4xlagetonen: ........ +15dB, -30 dB/50 Hz

4 x middentonen: ...... +15dB, -30dB/1 kHz

4xhogetonen: ........ +15dB, -30dB/10kHz
Talkover:................ demping 16 dB
Aansluiting voor lamp: .. ... 12 V/5W max., BNC
Omgevingstemperatuurbereik: 0-40°C
Voedingsspanning: .. ...... 230 V~/50 Hz/20 VA
Afmetingen: ............. 482 x 105 x 177 mm,

4 HE (rackeenheden)

Gewicht: ................ 4kg
Audio-aansluitingen

Microfoons (front): .. .. .. 2 x gecombineerde XLR/

6,3 mm-jack (balanceerd)
Microfoons (achterzijde

van het toestel): ....... 2 x 6,3 mm-jack (balanceerd)
Phono-ingangen: . ...... 2 x cinch, links/rechts (ongebal.)
Line-/cd-ingangen: .. ... 6 x cinch, links/rechts (ongebal.)
Masteruitgangen: ... ... 1 x XLR, links/rechts (gebal.)

1 x cinch, links/rechts (ongebal.)
Uitgang Booth/Zone/Rec: telkens 1 x cinch, links/rechts
Hoofdtelefoonuitgang: ... 1 x 6,3 mm-jack

Wijzigingen voorbehouden.

5) La sefial de grabacion en la salida REC puede
escucharse via un auricular — vea capitulo 5.4.
La sefal no esta influenciada por los reglajes
MASTER, BOOTH y ZONE (punto de toma de la
sefial antes de los reglajes de salida).

5.2 Fundido entre dos canales
Con el crossfader (22), es posible efectuar un fun-
dido entre dos de los canales estéreo 1—-4.

1) Seleccione los dos canales con los interruptores
de atribucion: con el interruptor C.F. ASSIGN A
(21), seleccione el canal que debe conmutar en
la parte izquierda del crossfader y con el interrup-
tor C.F. ASSIGN B (23), seleccione el canal que
debe conmutar en la parte derecha del cross-
fader.

2) Con el crossfader, puede efectuar ahora, un fun-
dido entre los dos canales seleccionados:

Si el crossfader esta en la posicién izquierda:
entrada del canal conmutado en la parte
izquierda del crossfader
salida del canal conmutado en la parte
derecha.

Si el crossfader esta en la posicion derecha:
entrada del canal conmutado en la parte
derecha del crossfader
salida del canal conmutado en la parte
izquierda.

5.3 Mezcla de las fuentes audio

1) Ponga los dos interruptores de atribucién para la
funcion del fundido C.F. ASSIGN Ay B (21, 23)
en la posicion “0”.

2) Con los potenciémetros de reglaje de nivel (5, 11)
de los canales de entrada, regule la relacién de
volumen de las fuentes audio entre ellas. Regule

un nivel 6ptimo para las fuentes audio en las cua-
les el volumen debe ser mas importante (vea
capitulo 5.1.1 y 5.1.2) y reduzca los niveles de
las fuentes restantes en consecuencia.

Si no utiliza un canal estéreo, ponga su regla-
je de nivel respectivo en la posicién minima. Si
no utiliza un canal micro, desactive la tecla MIC
ON (6) para apagar el micro.

5.4 Escucha via un auricular
Via la funcién preescucha (PFL = “Pre Fader Listen-
ing”), es posible efectuar una escucha de cada uno
de los canales de entrada estéreo 1—4 y el canal
micro MIC 1 via un auricular conectado a latoma ¢
(26), mismo si el potenciémetro de reglaje del nivel
correspondiente (5 o0 11) esta en la posicidon minima
o el canal esta cortado con el crossfader (22). Asi
puede seleccionar p. €j. la cancién que desea de un
CD o adaptar el punto preciso para entrar una
fuente audio.

También puede si lo desea, escuchar el pro-
grama de musica en curso antes de los reglajes de
salidas ZONE, BOOTH y MASTER (16, 17, 18).

1) Para preescuchar un canal, pulse la tecla PFL
(13) del canal (MPX-44: el LED encima de la
tecla brilla, MPX-44/SW: la tecla brilla) y deslice
el potenciémetro de fundido PHONES (25) total-
mente hacia la izquierda en la posicién “PFL”.

Para los canales estéreo 1-4, el nivel pre
fader aparece en el VU-metro (10) correspon-
diente del canal.

2) Para escuchar el programa de musica en curso,
deslice totalmente el potenciémetro PHONES
hacia la derecha en la posicion “PGM”.

3) Con el potenciometro LEVEL (24), regule le volu-
men deseado del auricular.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Toda reproduccion incluida parcial con fines comerciales esta prohibida.

6 Caracteristicas técnicas

Entradas
Micro, mono: .......... 1,5mV
Phono, estéreo: . ....... 3mV
Linea/CD, estéreo: .. ... 150 mV
Salidas
Master/Booth/Zone,
estéreo: .............. 1V/600 Q
Rec, estéreo: .......... 0,5V/600 Q
Auricular, estéreo: ... ... 8 Q min.
Gama de frecuencias: .. ... 20-20000 Hz
Tasa de distorsion: . ....... 0,1%
Relacion sefial/ruido: . . . . . . 61dB, no ponderada
Ecualizador micro
2xgraves: ........... +12dB/50 Hz
2xmedios: ........... +12dB/1kHz
2xagudos: ........... +12dB/10kHz
Ecualizador canales estéreo 1 -4
dxgraves: ........... +15dB, -30dB/50 Hz
4xmedios: ........... +15dB, -30dB/1 kHz
4xagudos: ........... +15dB, -30dB/10 kHz
Talkover:................ disminucién 16 dB
Conexion para lampara: . ... 12V/5W max., BNC
Temperatura func.: ........ 0-40°C
Alimentacién: ............ 230 V~/50 Hz/20 VA
Dimensiones: ............ 482 x 105 x 177 mm, 4 unidades
Peso: ... 4kg

Conexiones audio

Micros (parte delantera): . 2 x tomas combinadas
XLR/jack 6,35 (sim.)

Micros (parte trasera): ... 2 x jack 6,35 (sim.)

Entradas phono: ....... 2 x RCA izquierda/derecha
(asim.)

Entradas Linea/CD: .... 6 x RCA izquierda/derecha
(asim.)

Salidas master: ........ 1 x XLR izquierda/derecha (sim.)
1 x RCA izquierda/derecha
(asim.)

Salida Booth/Zone/Rec:  resp. 1 x RCA izquierda/derecha

Salida auricular: ....... 1 x jack 6,35

Sujeto a modificaciones técnicas

15
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méc widzie¢ opisywane elementy sterujace i
potaczenia.

1 Elementy Sterujace i Gniazda Potg-
czeniowe

1.1 Panel przedni

1 Gniazdo wejsciowe (sym.), osobne dla kanatu
mikrofonowego DJ MIC i kanatu mikrofonowego
MIC 1; mozliwe jest podtgczenie mikrofonu z
wtykiem XLR lub 6,3 mm
[Alternatywnie, mozna wykorzystywaé wejscia
(35) na tylnym panelu urzadzenia.]

2 Przetacznik PAD, osobny dla kanatu mikrofono-
wego DJ MIC i kanatu mikrofonowego MIC 1;
Po ustawieniu w dolng pozycje, poziom sygnatu
na wejsciu zostaje zmniejszony o 15dB.

3 Regulator wzmocnienia sygnatu na wejsciu,
osobny dla kanatu mikrofonowego DJ MIC i
kanatu mikrofonowego MIC 1;

4 3-drozny regulator barwy (+12 dB max.), osobny
dla kanatu mikrofonowego DJ MIC i kanatu
mikrofonowego MIC 1:

HIGH = wysokie, MID = $rednie, LOW = niskie
czestotliwosci

5 Regulator gtosnosci, osobny dla kanatu mikrofo-
nowego DJ MIC i kanatu mikrofonowego MIC 1

6 Wiacznik On-off, osobny dla kanatu mikrofono-
wego DJ MIC i kanatu mikrofonowego MIC 1;
przy wcisnietym przycisku (MPX-44: zapala sie
dioda powyzej przycisku, MPX-44/SW: zapala
sie przycisk), odpowiedni kanat mikrofonowy jest
wigczony

7 Wiacznik funkcji Talkover dla kanatu mikrofono-
wego DJ: przy wecisnigtym przycisku (MPX-44:
zapala sie dioda powyzej przycisku, MPX-
44/SW: zapala sig¢ przycisk), kanaty 1 do 4
zostajg automatycznie Sciszone o 16dB pod-
czas nadawania komunikatu przez mikrofon DJ

8 Selektor sygnatu wejsciowego, osobny dla kaz-
dego kanatu stereo 1 do 4

9 Regulator wzmocnienia sygnatu na wejsciu,
osobny dla kazdego kanatu stereo 1 do 4

10 Diodowy wskaznik poziomu, osobny dla kaz-
dego kanatu stereo 1 do 4: pokazuje poziom syg-
natu przed suwakiem (pre-fader), np. poziom
sygnatu przed suwakiem (11)

11 Regulator poziomu (suwak), osobny dla kazdego
kanatu stereo 1 do 4

12 3-drozny regulator barwy (+15 dB, -30 dB max.),
osobny dla kazdego kanatu stereo 1 do 4:
HIGH = wysokie, MID = érednie, LOW = niskie
czestotliwosci

13 Przycisk PFL, osobny dla kazdego kanatu stereo
1 do 4 i kanatu mikrofonowego MIC 1:
przy wcisnietym przycisku (MPX-44: zapala sie
dioda powyzej przycisku, MPX-44/SW: zapala
sie przycisk), poziom sygnatu w danym kanale
moze by¢ monitorowany przed odpowiednim
regulatorem (5 lub 11) za pomocg stuchawek
podtgczonych do wyjécia ¢ (26)

14 Wskaznik diodowy sygnatu wyjsciowego stereo
na gniezdzie MASTER (30)

15 Regulator rownowagi gtéwnego sygnatu wyjs-
ciowego na gniazdach MASTER (30), BOOTH
(31)i ZONE (32)

16 Regulator kanatu wyjsciowego ZONE (32)

17 Regulator kanatu wyjsciowego BOOTH (31)

18 Regulator kanatu wyjsciowego MASTER (30)

19 Gniazdo BNC do podtaczenia lampki na gesiej
szyi (12V/5W max.)

20 Wtacznik zasilania z diodg sygnalizujaca,

21 Przetacznik crossfadera:
stuzy do wyboru kanatu zrodtowego, ktdry ma
by¢ wyciszony, kiedy crossfader (22) jest prze-
suniety maksymalnie w lewo

22 Crossfader do miksowania pomigedzy dwoma z
czterech kanatow stereo 1 do 4; kanaty wybiera
sig za pomoca, przetacznikow (21) i (23) [jezeli
crossfader nie jest uzywany nalezy ustawi¢ oba
przetgczniki w pozyciji “0”]

23 Przetacznik crossfadera:
stuzy do wyboru kanatu zrédtowego, ktéry ma
by¢ wyciszony, kiedy crossfader (22) jest prze-
suniety maksymalnie w prawo

24 Regulator gtosnosci wyjscia stuchawkowego
0 (26)

25 Przetacznik ptynnego przejscia PHONES
wybierajgcy sygnat monitorujgcy wyjscia stu-
chawkowego ¢ (26)
przetgcznik przesuniety maksymalnie w lewo
(PFL)

odstuch przed potencjometrem kanatow,

ktorych przyciski PFL (13) zostaty wcisniete
przetgcznik przesuniety maksymailnie w praw
(PGM)

odstuch sygnatu wyjsciowego przed poten-

cjometrami kanatéw wyjsciowych (16, 17, 18)

26 Gniazdo stuchawkowe stereo jack 6,3 mm (mi-
nimalna impedancja stuchawek wynosi 8 Q)

1.2 Sciana Tylna

27 Wejscia stereo PH [MPX-44] lub PHONO [MPX-
44/SW] dla kanatéw 1 i 2 do podtgczania gramo-
fondéw z systemem magnetycznym

28 Ztgcze Srubowe GND do podfgczania masy gra-
mofonu

29 Kabel zasilajgcy do podtgczania urzadzenia do
gniazda sieci elektrycznej 230 V~/50 Hz

30 Wyjscie gtéwne stereo MASTER [opcjonalnie
gniazda XLR (symetryczne), lub gniazda jack]
do podtgczania urzadzenia do wzmacniacza
gtéwnego systemu

31 Wyjscie stereo BOOTH do podtaczania kolejnego
wzmacniacza, np.: dla systemu monitorowania

32 Wyjscie stereo ZONE do podtgczania dodatko-
wego wzmacniacza, np.: w zastosowaniach PA,
dla dodatkowej strefy

33 Wyjscie do urzadzenie rejestrujgcego; poziom
sygnatu wyjéciowego jest niezalezny od ustawie-
nia regulatoréw poziomu sygnatéw wyjsciowych
(16,17, 18)

34 Wejscia stereo LINE i CD kanatéw 1 do 4 do pod-
tgczania urzadzen wyposazonych w wyijscia li-
niowe (np.: odtwarzacz MD, CD, magnetofon)

35 Gniazda wejsciowe (6,3mm, sym.) kanatow
mikrofonowych DJ MIC oraz MIC 1; alternatywne
do gniazd (1) znajdujacych sie na panelu przed-
nim

2 Bezpieczenstwo uzytkowania
Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw obowigzu-
jacych w Unii Europejskiej, posiada wigc oznacze-
nie C€.

UWAGA Urzadzenie jest zasilane niebezpiecz-
nym dla zycia napigciem zmiennym
230V~. Aby unikna¢ ryzyka porazenia
pradem, obstuge techniczna urzgdze-
nia nalezy zleci¢ osobom do tego upo-
waznionym.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych

zasad:

® Urzgdzenie przeznaczone jest do uzytku tylko
wewnatrz pomieszczen. Nalezy chronic¢ je przed
zalaniem i wilgocig oraz wysokg temperaturg
(dopuszczalna temperatura otoczenia pracy to
0-40°C).

® Na obudowie urzgdzenia nie wolno stawia¢
pojemnikéw z ptynem (np. szklanek).

® Nalezy przerwa¢ obstuge urzgdzenia lub nie-
zwlocznie wyjgc¢ z wtyczke z gniazda jesli:
1. istnieje widoczne uszkodzenie urzadzenia lub

kabla zasilania,
2. mogto nastgpi¢ uszkodzenie urzgdzenia w
wyniku jego upuszczenia itp.,

3. urzadzenie dziata nieprawidtowo.
Urzgdzenie nalezy przekaza¢ do autoryzowa-
nego punktu serwisowego.

® Nie wolno odtaczac urzgdzenia z gniazda siecio-
wego ciggngc za kabel zasilania, nalezy zawsze
chwytac za wtyczke.

® \Wymiane uszkodzonego kabla zasilajgcego nalezy
zleci¢ punktowi serwisowemu.

® Do czyszczenia urzgdzenia zawsze uzywac czy-
stego i suchego kawatka materiatu; nigdy nie
nalezy uzywac wody, ani srodkow chemicznych.

® Producent ani dostawca nie ponoszg odpowie-
dzialnosci za wynikte szkody (uszkodzenie spr-
zetu lub obrazenia uzytkownika), jesli urzadzenie
uzywano niezgodnie z przeznaczeniem, niepra-
widtowo podtgczono, obstugiwano bgdz pod-
dano nieautoryzowanej naprawie.
E urzgdzenia nalezy przekaza¢ je do punktu
utylizacji odpadow, aby unikna¢ zanieczy-
EEE  s7czenia Srodowiska.

Po catkowitym zakonczeniu eksploatacji

3 Zastosowanie

Mikser nadaje sie zaréwno do zastosowan profes-
jonalnych, jak i amatorskich. Umozliwia podtgcze-
nie do 6 urzadzen wyposazonych w wyjscia liniowe
(np.: odtwarzacz CD), dwdéch gramofonéw oraz
dwoch mikrofonow.

Mikser nadaje sie do zamontowania w standar-
dowej szafie montazowej o szerokosci 482 mm
(19"). Urzadzenie wymaga 4 standardowych prze-
strzeni montazowych = 177 mm. Mikser moze row-
niez pracowac jako wolnostojgce urzadzenie.

4 Podftaczanie

Przed podtaczeniem jakiegokolwiek urzadzenia

nalezy bezwzglednie wytgczy¢ mikser.
1) Podtgczy¢ urzgdzenia zrodtowe stereo do
odpowiednich gniazd wej$ciowych urzgdzenia
kanatéw 1 do 4 (gniazdo biate LEFT = kanat
lewy; czerwone gniazdo RIGHT = kanat prawy):
— urzadzenia z wyjsciem liniowym (np.: od-
twarzacz MD, CD, magnetofon) do gniazd
LINEi CD (34);

— gramofony z systemem magnetycznym do
gniazd PH [MPX-44] lub PHONO [MPX-
44/SW] (27). Ztacze Srubowe GND (28) moze

by¢ wykorzystane jako wspdlna masa:

Potaczy¢ ztgcze masy gramofonu ze ztgczem

Srubowym miksera.

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do 2 mikro-

fonéw: Mikrofon DJ’a podtaczy¢ do gniazda

DJ MIC, a kolejny mikrofon do gniazda dru-

giego mikrofonu MIC 1. Mikrofon nalezy

podtaczy¢ albo za pomocg wtyku XLR, lub
jack 6,3 mm do gniazda (1) znajdujgcego sig

w przedniej czg$ci miksera, albo za pomocg

wtyku jack 6,3 mm do gniazda jack 6,3 mm

(35) znajdujacego sie w tylnej czesci miksera.

3) Do podfgczania wzmacniaczy mozna uzy¢ gniazd
wyjsciowych stereo wyposazonych w odrebne
regulatory poziomu sygnatu wyjsciowego:

- wyjscia MASTER (30): zaleca sig podtgcza-
nie do tego wyjscia gtbwnego wzmacniacza
systemu; wzmacniacz mozna podfgczy¢ op-
cjonalnie do symetrycznego gniazda XLR,
lub do gniazda jack

— wyjscie BOOTH (31): do tego wyjscia mozna
podtaczy¢ np.: wzmacniacz systemu moni-
torowania

— wyjécie ZONE (32): do tego wyjscia mozna
podtaczy¢ np.: wzmacniacz dodatkowej strefy

4) W celu rejestracji audio nalezy do gniazda mik-
sera REC (33) podtaczy¢ urzgdzenie rejestru-
jace. Poziom sygnatu nagrywania jest niezalezny
od ustawien regulatoréw kanatéw wyjsciowych
(16,17, 18).

5) Do odstuchu przed potencjometrem oraz do
odstuchu przed regulatorami wyjs¢ (16, 17, 18)
mozna uzywa¢ stuchawek stereo (minimalna
impedancja 8 Q) podtgczonych do gniazda jack
6,3 mm ¢ (26).

6) Aby oswietlic panel miksera mozna do gniazda
BNC LAMP (19) podtaczy¢ lampke na gesiej
szyi (12V/5W maks.), np.: GNL-205 z oferty
“img Stage Line”. Lampka zapala i gasi sig przy
wigczaniu i wytaczaniu miksera.

7) Podtgczy¢ wtyczke kabla zasilajgcego (29) do
gniazda sieci elektrycznej (230 V~/50 Hz).
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5 Obstuga

Przed wtgczeniem urzgdzenia nalezy ustawic regu-
latory kanatow wyjsciowych ZONE, BOOTH i
MASTER (16, 17, 18) w pozycji minimalnej, aby
zapobiec wystepowania trzaskéw spowodowanych
wtgczaniem. Wtgczy¢ mikser przy pomocy wigcz-
nika zasilania POWER (20). Zaswieci sig¢ dioda
wskaznika znajdujaca sie¢ powyzej wigcznika.

UWAGA Nigdy nie nalezy ustawia¢ bardzo
wysokiego poziomu gtosnosci. Ciagty
hatas moze zniszczy¢ stuch! Ludzkie
ucho adaptuje sie do gtosnych dzwie-
kow, ktore po pewnym czasie nie wyda-
ja sie by¢ tak dokuczliwe. Nie nalezy
zwigksza¢ poziomu gtosnosci po tym,
jak ucho sie do niego przyzwyczai.

Po zakonczeniu pracy wytgczy¢ urzadzenie za
pomoca wytgcznika POWER.

5.1 Podstawowa regulacja

5.1.1 Wejscia kanatéw stereo 1 do 4

Ustawi¢ wszystkie regulatory wzmocnienia sygnatu
wejsciowego (9), wszystkie regulatory barwy (12)
oraz regulatory rownowagi (15) w pozycji $rodko-
wej. Nastegpnie ustawi¢ przetaczniki wyboru mikso-
wanego kanatu C.F. ASSIGN Ai B (21i23) w pozy-
cjach “0”.

Regulator poziomu kanatu:

1) Za pomoca przetgcznika selektora zrodta
dzwieku kanatu (8) ustawi¢ odpowiednie zrodto
dzwieku.

2) Wtaczy¢ sygnat zrodtowy (np.: utwér muzyczny).

3) Ustawi¢ regulator poziomu kanatu (11) w okoli-
cach 2/3 wartosci maksymalnej.

4) W celu odstuchu sygnatu za pomocg gtosnikow
podtgczonych do systemu audio nalezy zwie-
kszy¢ poziom sygnatu odpowiednim regulato-
rem sygnatu wyjsciowego (16, 17, 18). [Sygnat

moze by¢ rowniez monitorowany za pomoca
stuchawek — patrz rozdz. 5.4.]

5) Na podstawie wskazan wskaznika poziomu (10)
ustawi¢ poziom sygnatu wejsciowego w optym-
alnej wartosci za pomocg regulatoréw wzmoc-
nienia kanatow wejsciowych (9) tak, aby wartosci
w zakresie 0dB wskazywaty sygnaty $rednie.
Jezeli zapalajg sie czerwone diody syg-natowe w
zakresie +9dB oznacza to, ze kanat jest prze-
sterowany. Wrazie potrzeby nalezy ustawi¢ regu-
lator w pozycji MIN, lub MAX.

6) Ustawi¢ odpowiednig barwe dzwieku za po-
mocg, regulatoréw korektora kanatowego (12).
Za pomocg regulatorow mozna zwigksza¢ po-
ziom tonéw wysokich (HIGH), $rednich (MID)
oraz niskich (LOW) do +15 dB, lub zmniejsza¢ do
-30dB. Jezeli regulatory ustawione sg w pozycji
$Srodkowej poziom sygnatu nie jest korygowany.

Po dokonaniu korekty barwy nalezy ponow-
nie wyregulowa¢ poziom wzmocnienia sygnatu
wejsciowego.

5.1.2 Kanaty mikrofonowe

Przed dokonywaniem regulacji kanatu mikrofono-
wego nalezy ustawi¢ regulator wzmocnienia syg-
natu wejsciowego (3) oraz regulatory barwy kanatu
(4) w pozycjach $rodkowych, oraz ustawi¢
przetacznik PAD (2) kanatu w pozycji gornej.

1) Aby wiaczy¢ dany mikrofon nalezy wcisng¢ od-
powiedni przycisk MIC ON (6) (MPX-44: zapala
sie dioda powyzej przycisku, MPX-44/SW:
zapala sig przycisk).

2) Zwiekszy¢ poziom za pomoca regulatora kanatu
LEVEL (5) oraz regulatora MASTER (18) w war-
tosci okoto 2/3 maksimum.

3) Mowigc do mikrofonu wyregulowac poziom syg-
natu za pomocg regulatora kanatowego (3) tak,
aby wskaznik (14) pokazywat poziom sygnatu w
zakresie 0 dB (w razie potrzeby regulator mozna
ustawia¢ w pozycji minimalnej, lub maksymal-
nej).

W momencie sprzegniecia (gtosnego gwiz-
du), lub jezeli poziom sygnatu wejsciowego jest
zbyt wysoki nawet przy regulatorze wzmocnie-
nia ustawionym w pozycji minimalnej nalezy
ustawi¢ przetacznik PAD (2) w pozycji dolnej:
Poziom kanatu wejsciowego zostanie zmniej-
szony 0 15dB.

4) Ustawi¢ barwe dzwigku za pomocg dwupasmo-
wego korektora kanatowego (4): wysokie
(HIGH), $rednich (MID) i niskie (LOW) czestotli-
wosci moga by¢ wyciszane, lub zwigkszane o
+12 dB. Czasami po regulacji barwy dzwigku ist-
nieje potrzeba ponownej regulacji poziomu syg-
natu wejsciowego.

5) W celu zwigkszenia poziomu zrozumienia zapo-
wiedzi podczas odtwarzania sygnatu wyjscio-
wego istnieje mozliwo$¢ wtgczenia funkcji talko-
ver dla mikrofonu DJ’a za pomocg przycisku
AUTO TALK (7): Jezeli przycisk jest wcisniety
(MPX-44: zapala si¢ dioda powyzej przycisku,
MPX-44/SW: zapala sie przycisk), sygnat
kanatéw 1 do 4 jest automatycznie wyciszany o
16 dB podczas zapowiedzi. Aby wytgczy¢ tg
funkcje, nalezy zwolni¢ przycisk.

5.1.3 Kanaty wyjsciowe
Sygnat wyjsciowy wystepuje na regulowanych
gniazdach wyjsciowych MASTER (30), BOOTH
(31) i ZONE (32) oraz na gniazdach wyjscia do
urzadzenia rejestrujgcego REC (33) - brak indywi-
dualnej regulacji poziomu.

1) Wskaznik (14) obrazuje poziom sygnatu na
wyjsciach MASTER. Na podstawie wskaznika
poziomu ustawi¢ optymalng warto$¢ sygnatu za
pomoca regulatora MASTER (18). Poziom opty-
malny osiggany jest zazwyczaj wtedy, kiedy
wskazania znajdujg sie w zakresie 0 dB. Mimo
to, jezeli sygnat wyjsciowy jest nieodpowiedni
dla kolejnego, dotgczonego urzgdzenia nalezy
go zmniejszy¢, lub zwigkszy¢.

2) Ustawi¢ odpowiedni poziom sygnatu wyjscio-
wego BOOTH za pomocg regulatora BOOTH (16).

3) Ustawi¢ odpowiedni poziom sygnatu wyjscio-
wego ZONE za pomoca regulatora ZONE (17).

4) Ustawi¢ rownowage sygnatu na wszystkich wyj-
Sciach za pomoca regulatora réwnowagi BAL
(15).

5) Sygnat do urzadzenia rejestrujgcego REC moze
by¢ monitorowany za pomocg stuchawek -
patrz rozdz. 5.4. Sygnat jest niezalezny od regu-
latoréw MASTER, BOOTH, ani ZONE.

5.2 Miksowanie pomiedzy dwoma kanatami
Crossfader (22) pozwala na miksowanie pomiedzy
dwoma z czterech kanatami stereo.

1) Wybra¢ dwa kanaty do miksowania: w tym celu
nalezy postuzy¢ sie przetgcznikami C.F. ASSIGN
AiB (21i23).

2) W tym momencie mozliwe bedzie miksowanie
dwoch wybranych kanatow:
crossfader ustawiony maksymalnie w lewo:

zgtosnienie kanatu przypisanego do lewej
strony crossfadera
wyciszenie kanatu przypisanego do prawej
strony crossfadera
crossfader ustawiony maksymalnie w prawo:
zgtosnienie kanatu przypisanego do prawej
strony crossfadera
wyciszenie kanatu przypisanego do lewej
strony crossfadera

5.3 Miksowanie zrédet audio

1) Ustawi¢ dwa przetgczniki C.F. ASSIGN AiB (21
23) w pozycji "0”.

2) Za pomocg regulatorow (5, 11) kanatow wej-
Sciowych wyregulowa¢ odpowiednio wzajemny
poziom sygnatow zrodtowych: UstawiC zrodta
tak, zeby graty tak samo przy najwyzszych po-

ziomach dzwieku (patrz rozdz. 5.1.1i5.1.2) oraz
zmniejszy¢ poziomy pozostatych zrodet dzwieku.

Jezeli kanat stereo nie jest uzywany, nalezy
ustawi¢ w pozycji minimalnej. Jezeli mikrofon
nie jest wykorzystywany, zwolni¢ przycisk MIC
ON (6).

5.4 Odstuch za pomocg stuchawek
Funkcja PFL (prefader listening) pozwala na moni-
torowanie z kanatow wejsciowych stereo 1 do 4
oraz kanatu mikrofonu MIC 1 za pomocg, stucha-
wek podtgczonych do gniazda ¢ (26) nawet
wtedy, kiedy odpowiednie regulatory (5 lub 11)
ustawione sg w pozycji minimalnej, lub jezeli kanat
zostat wyciszony za pomocg crossfadera (22).
Dzigki temu mozna np.: zlokalizowa¢ odpowiedni
utwor na ptycie CD, lub wybra¢ odpowiedni czas
do przetaczenia zrodta za pomocg fadera.
Alternatywnie mozliwe jest odstuchiwanie syg-
natéw wyjsciowych przed regulatorami ZONE,
BOOTH i MASTER (21 23).

1) W celu odstuchu kanatéw wejsciowych, nalezy
wcisng¢ przycisk PFL (13) odpowiedniego
kanatu (MPX-44: zapala sie dioda powyzej przy-
cisku, MPX-44/SW: zapala sig¢ przycisk) oraz
przetgcznik PHONES (25) w pozyciji lewej (PFL).

Dla kanatow stereo 1 do 4 poziom sygnatu
obrazowany jest za pomocg wys$wietlacza (10).

2) W celu odstuchu sygnatu wyjsciowego, nalezy
ustawi¢ przetgcznik PHONES w pozycji prawej
(PGM).

3) Ustawi¢ odpowiedni poziom gtos$nosci za
pomocag regulatora LEVEL (24).

Instrukcje obstugi sg chronione prawem Copyright for MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Przetwarzanie catosci lub czesci dla osobistych finansowych korzysci jest zabronion.

6 Dane Techniczne

Wejscia
Mikrofonowe, mono: . . .. .. 1,5mV
Gramofonowe, stereo: . . . . . 3mv
Line/CD, stereo . ........ 150 mvV
Wyjscia

Master, Booth, Zone, stereo: 1V/600 Q
Rejestrujace (Rec), stereo . . 0,5V/600 Q

Stuchawkowe: .......... 8 Q min.
Zakres czestotliwosci: . . . . ... 2020000 Hz
THD: ..o 0,1%
Wspdtczynnik S/N: ... ...... 61 dB, niewazony
Regulator barwy /mikrofony

2 x niskie czgstotliwosci: ... x12dB/50 Hz

2 x $rednie czestotliwodci: . . +12dB/10kHz

2 x wysokie czestotliwosci: . +12dB/10kHz

Korektor /wyjécie kanatow 1 do 4
4 x niskie czestotliwosci: . .. +15dB, -30dB/50 Hz
4 x $rednie czestotliwosci: . . +15dB, -30dB/1 kHz
4 x wysokie czgstotliwosci: . +15dB, -30dB/10kHz

Talkover: ................ wyciszenie 0 16 dB
Podtaczenie oéwietlenia: . . . . . 12V/5W maks., BNC
Dopuszczalny zakres tempe-
ratury otoczenia pracy: ... ... 0-40°C
Zasilanie: . ... 230V~/50Hz/20 VA
Rozmiary: ................ 482 x 105 x 177 mm,
4 przestrzenie montazowe
Waga: .................. 4kg
Potgczenia audio
Mikrofonowe (panel przedni): 2 x combo XLR/jack 6,3 mm
(symetryczne)
Mikrofonowe ($ciana tylna): . 2 x 6,3 mm jack (symetryczne)
Wejscia gramofonowe: . ... 2 x jack, lewy/prawy (niesym.)
Wejscia line/CD: ........ 6 x jack, lewy/prawy (niesym.)

Wyjécia gtowne (Master): .. 1 x XLR, lewy/prawy (symetry.)
1 x jack, lewy/prawy (niesym.)
Wyjscia BOOTH/ZONE/REC.: 1 x jack, lewy/prawy

Wyjscie stuchawkowe: . ... 1xjack 6,3mm

Moze ulec zmianie.
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Lees nedenstaende sikkerhedsoplysninger opmaerk-
somt igennem for ibrugtagning af enheden. Bortset
fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engel-
ske tekst.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Denne enhed overholder alle ngdvendige EU-direk-
tiver og er som folge deraf maerket C€.

ADVERSAL Enheden benytter livsfarlig netspaen-
ding (230 V~). For at undga fare for
elektrisk sted ma kabinettet ikke
abnes. Overlad servicering til auto-
riseret personel.

Veer altid opmaerksom pa folgende:

® Enheden er kun beregnet til indenders brug. Beskyt
den mod vanddréber og -steenk, hgj luftfugtighed
og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0—40 °C).

® Undga at placere veeskefyldte genstande, som
f. eks. glas, ovenpa enheden.

® Tag ikke enheden i brug og tag straks stikket ud af
stikkontakten i folgende tilfeelde:

1. hvis der er synlig skade pa enheden eller net-
kablet,

2. hvis der kan veere opstaet skade, efter at en-
heden er tabt eller lignende,

3. hvis der forekommer fejlfunktion.

Enheden skal altid repareres af autoriseret per-

sonel.

® Et beskadiget netkabel ma kun reparere af autori-
seret personel.

® Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at
treekke i kablet, tag fat i selve stikket.

® Til rengering ma kun benyttes en ter, bled klud;
der ma under ingen omsteendigheder benyttes ke-
mikalier eller vand.

® Hvis enheden benyttes til andre formal, end den
oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt
tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den
ikke repareres af autoriseret personel, omfattes
eventuelle skader ikke af garantien.

Hvis enheden skal tages ud af drift for
bestandigt, skal den bringes til en lokal
=mm genbrugsstation for bortskaffelse.

Stereo DJ-mixer

Ge akt pa sakerhetsinformationen innan enheten
tas i bruk. Skulle ytterliggare information behévas
kan den aterfinnas i Manualen fér andra sprak.

Sékerhetsféreskrifter
Enheten uppfyller samtliga Eu-direktiv och har dar-
for forsetts med symbolen C€.

VARNING Enheten anvander hég spanning in-
ternt (280V~). For att undvika en
elektrisk stot, 6ppna aldrig chassit pa
egen hand utan 6verlat all service till
auktoriserad verkstad.

Ge aven akt pa foljande:

® Enheten &r endast avsedda fér inomhusbruk. Skyd-
da enheten mot vatskor, hdg luftfuktighet och hég
varme (tilldten omgivningstemperatur 0—40 °C).

® Placera inte féremal innehallande vatskor, t.ex.
dricksglass, pa enheten.

® Anvand inte enheten och tag omedelbart ut kon-
takten ur elurtaget om nagot av féljande uppstar:
1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
2. Enheten &r skadad av fall ed.

3. Enheten har andra felfunktioner.
Enheten skall ldmnas till auktoriserad verkstad for
service.
® En skadad elsladd skall endast bytas pa verkstad.
® Dra aldrig ut kontakten genom att dra i sladden
utan ta tag i kontaktkroppen.
® Rengdr endast med en mjuk och torr trasa, an-
vand aldrig kemikalier eller vatten vid rengdring.

® Om enheten anvands pa annat satt &n som avses,
om den inte kopplas in ordentligt, om den anvénds
pa fel sétt eller inte repareras av auktoriserad per-
sonal upphor alla garantier att géll. | dessa fall tas
inget ansvar for uppkommen skada pa person
eller materiel.

Om enheten skall kasseras bor den l1am-
nas till atervinning.

Stereo DJ mikseri

Ole hyva ja huomioi joka tapauksessa seuraavat
turvallisuuteen liittyvat seikat ennen laitteen kayttoa.
Laitteen toiminnasta saa lisatietoa tarvittaessa
tdmaén laitteen muunkielisistéa kayttdohjeista.

Turvallisuudesta
Téama laite tayttdd kaikki siihen kohdistuvat EU-
direktiivit ja sille on mydnnetty C€ hyvéksynta.

VAROITUS Tama laite toimii hengenvaarallisella
230 V~ jannitteella. Valttaaksesi séh-
koiskun, &la avaa laitteen koteloa.
Jatéd huoltotoimet valtuutetulle, am-
mattitaitoiselle huoltoliikkeelle.

Huomioi seuraavat seikat:

® Tama laite soveltuu vain sisatilakayttéon. Suojele
laitetta kosteudelta, vedelta ja kuumuudelta (sal-
littu ymparodiva lampétila 0—40 °C).

® Ala sijoita laitteen paéalle mitadn nestetta sisal-
tavaa, kuten vesilasia tms.

@ |rrota virtajohto pistorasiasta, aldka kaynnista lai-
tetta jos:

1. laitteessa tai virtajohdossa on havaittava vaurio

2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saat-
tanut aiheuttaa vaurion

3. laitteessa esiintyy toimintahairiita

Kaikissa naissa tapauksissa laite tulee toimittaa

valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

® Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huolto-
henkil®.

® Ala koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta joh-
dosta vetamalla.

® Kayta puhdistamiseen pelkéstaan kuivaa, peh-
medaa kangasta. Ala kayta kemikaaleja tai vetta.

® Laitteen takuu raukeaa, eiké valmistaja, maahan-
tuoja tai myyja ota vastuuta mahdollisista valit-
témista tai valillisistd vahingoista, jos laitetta on
kaytetty muuhun kuin alkuperéiseen kayttotarkoi-
tukseen, laitetta on taitamattomasti kaytetty tai
kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin
valtuutetussa huollossa.

b

Kun laite poistetaan lopullisesti kaytosta, vie
se paikalliseen kierratyskeskukseen jalkika-
sittelya varten.
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