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SP-6/108PRO
Best .-Nr .  10 .0340

SP-6/100PRO
Best .-Nr .  10 .4540

PA-Kompakt-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω 
(SP-6/108PRO) und 4 Ω (SP-6/100PRO) 
• 16,5-cm-Profi-Tiefmitteltöner (6,5“) für PA und Hi-Fi
• Hochwertige Kohlefaser-Membran
• Klanglich und dynamisch hervorragend
• Hitzebeständige, innen und aussen gewickelte 

Schwingspule
• Ideal für die Kombination mit DT-300 und WG-300

SPH-176
Best .-Nr .  10 .4250

High-Quality-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 70 W, 8 Ω 
• Beschichtete, impulsfreudige Papiermembran
• Gummisicke
• Bassoptimierte Antriebseigenschaften
• Ermöglicht den Aufbau höchst pegelfester und 

verblüffend tiefreichender Lautsprecherboxen
• Vom Hi-Fi-2-Wege-Lautsprecher über attraktive 

Doppelbass-Anordnungen bis hin zu sehr kleinen 
Subwoofern hervorragend einsetzbar

SPH-170
Best .-Nr .  10 .0110

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω 
• Sehr hochwertiges Chassis mit umfangreicher 

Ausstattung
• Runder Alu-Druckgusskorb mit versenkten Schraub-

kopflöchern
• Inverse Gummisicke
• Polkernbohrung
• Exzellente Membrandämpfung
• Außergewöhnlich tiefreichende Basswiedergabe in 

allen Tiefton- und Tiefmitteltoneinsätzen

Modell SP-6/108PRO SP-6/100PRO SPH-176 SPH-170
Impedanz (Z) 8 Ω 4 Ω 8 Ω 8 Ω
Frequenzbereich f3-4500 Hz f3-4500 Hz f3-4500 Hz f3-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 44 Hz 44 Hz 39 Hz 38 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 100 W 100 W 70 W 50 W
Musikbelastbarkeit (MAX) 150 W 150 W 120 W 80 W
Kennschalldruck 92 dB/W/m 93 dB/W/m 90 dB/W/m 90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms) 0,97 mm/N 1,08 mm/N 1,01 mm/N 1,43 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 13,14 g 12,2 g 14 g 12,5 g
Mechanische Güte (Qms) 4,28 5,52 2,27 2,38
Elektrische Güte (Qes) 0,35 0,29 0,44 0,55
Gesamtgüte (Qts) 0,32 0,27 0,37 0,44
Äquivalentvolumen (Vas) 25,5 l 28 l 27 l 37 l
Gleichstromwiderst . (Re) 5,74 Ω 3,3 Ω 6,6 Ω 6,2 Ω
Schwingspulendurchm . Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 25 mm Ø 25 mm
Schwingspulenträger Kapton Kapton Alu Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 3 mm ± 3 mm ± 5,5 mm ± 3 mm
Eff . Membranfläche (Sd) 137 cm2 137 cm2 140 cm2 137 cm2

Einbauöffnung Ø 142 mm Ø 142 mm Ø 144 mm Ø 150 mm
Abmessungen Ø 168 mm x 78 mm Ø 168 mm x 77 mm Ø 175 mm x 75 mm Ø 185 mm x 80 mm
Gewicht 1,435 kg 1,43 kg 1,23 kg 1,3 kg
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