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Lautsprechertechnik

C241

SPH-145HQ
Best.-Nr.  10.1420

High-Quality-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω 
•	130-mm-Tiefmitteltöner (5 ½“)
•	Weiterentwicklung des Klassikers SPH-130
•	Gusskorb
•	Hinterlüftete Zentrierspinne und Polkernbohrung für 

geringste mechanische Verluste
•	Hochwertige resonanzarme Papiermembran
•	Low-Loss-Gummisicke
•	Breitbandiger und linearer Übertragungsbereich
•	Ideal in 2-Wege-Systemen, D‘Appolito-Anordnungen 

und als Mitteltonsystem großer Standboxen

SPH-135KEP
Best.-Nr.  10.2410

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω 
•	Kevlar‑Membran
•	Phaseplug
•	In kleinen Regalboxen auch als tief reichender 

Bassmitteltöner einsetzbar
•	Optimale Schallquelle oberhalb 200 Hz im gesamten 

Stimmenbereich

SPH-5M
Best.-Nr.  10.5530

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 Ω 
•	Hochwertiger, langhubiger Hi-Fi-Tiefmitteltöner
•	Bedämpfte resonanzarme Polypropylen-Membran
•	Stabiler formschöner Aluminiumdruckgusskorb mit 

6-Loch-Verschraubung
•	Magnetsystem mit Polkernbohrung und ausgestellter 

hinterer Polplatte
•	Universell einsetzbar in kompakten Bassreflex-, TML- 

und geschlossenen Lautsprechersystemen
•	Sehr gut auch als Mitteltöner in 3-Wege-Boxen 

einsetzbar

Modell SPH-145HQ SPH-135KEP SPH-5M
Impedanz (Z) 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Frequenzbereich f3‑6000 Hz f3‑10000 Hz f3‑4000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 52 Hz 45 Hz 45 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 50 W 50 W 40 W
Musikbelastbarkeit (MAX) 100 W 80 W 80 W
Kennschalldruck 88 dB/W/m 89 dB/W/m 88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms) 1,05 mm/N 1,23 mm/N 1,06 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 7,6 g 10 g 11,73 g
Mechanische Güte (Qms) 3,07 5,54 2,89
Elektrische Güte (Qes) 0,51 0,32 0,47
Gesamtgüte (Qts) 0,44 0,30 0,41
Äquivalentvolumen (Vas) 9,4 l 15,5 l 13,47 l
Gleichstromwiderst. (Re) 5,8 Ω 6 Ω 6,3 Ω
Schwingspulendurchm. Ø 25 mm Ø 35,5 mm Ø 25 mm
Schwingspulenträger Aluminium Kapton Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 3,5 mm ± 3,25 mm ± 3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 80 cm2 95 cm2 95 cm2

Einbauöffnung Ø 119 mm Ø 122 mm Ø 121 mm
Abmessungen Ø 145 mm x 66 mm 133 x 133 x 75 mm Ø 150 mm x 75 mm
Gewicht 0,739 kg 1,62 kg 1,305 kg
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