
Components
Lautsprechertechnik

C245

SPH-102KEP
Best.-Nr.  10.2590

High-Tech-Mitteltöner, 40 W, 8 Ω 
•	Doppelmagnet
•	Alu‑Druckgusskorb
•	Kevlar‑Membran
•	Gummisicke
•	Ferrofluid
•	Phaseplug
•	Extrem geringes Membrangewicht
•	Optimale Mitteltoneigenschaften für anspruchsvolle 

Hi-Fi‑Anwendungen

MSH-116/4
Best.-Nr.  10.2150

Hi-Fi-Mitteltöner, 40 W, 4 Ω 
•	High‑End‑Technik
•	Beschichtete Spezialmembran
•	Hoch dämpfende Dustcap
•	Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
•	Beste denkbare Linearität
•	Optimales Masseantriebsverhältnis mit großer Breit-

bandigkeit
•	Für Klang der Extraklasse

4-512/C8/25RP
Best.-Nr.  10.6040

High-End-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 Ω 
•	10-cm-Tiefmitteltöner (4“) mit vielfältigen Applikati-

onsmöglichkeiten
•	Verrippte Membrangeometrie in Papierausführung
•	Neutraler Klangcharakter mit harmonisch warmen 

Mitten und solidem Bassfundament
•	Offene Bauweise mit Phase-Plug

Modell SPH-102KEP MSH-116/4 4-512/C8/25RP
Impedanz (Z) 8 Ω 4 Ω 8 Ω
Frequenzbereich fx‑10000 Hz fx‑10000 Hz f3‑5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 95 Hz 95 Hz 78 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 40 W 40 W 40 W
Musikbelastbarkeit (MAX) 120 W 120 W 80 W
Kennschalldruck 88 dB/W/m 91 dB/W/m 88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms) 0,94 mm/N 0,62 mm/N 0,86 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 3 g 4,6 g 4,5 g
Mechanische Güte (Qms) 5,70 2,38 6,65
Elektrische Güte (Qes) 0,57 0,48 0,34
Gesamtgüte (Qts) 0,52 0,40 0,32
Äquivalentvolumen (Vas) 3 l 2,7 l 3,7 l
Gleichstromwiderst. (Re) 7,2 Ω 3,2 Ω 5,8 Ω
Schwingspulendurchm. Ø 25,5 mm Ø 25 mm Ø 25 mm
Schwingspulenträger Kapton Alu Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 1 mm ± 1 mm ± 2,0 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 55 cm2 55 cm2 55 cm2

Einbauöffnung Ø 95 mm Ø 101 mm Ø 96 mm
Abmessungen 106 x 106 x 76 mm Ø 124 mm x 55 mm Ø 122 mm x 66 mm
Gewicht 1,005 kg 0,56 kg 1,23 kg
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