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C247

SPM-100/8
Best.-Nr.  10.5350

Hi-Fi-Kompakt-Tiefmitteltöner, 25 W, 8 Ω 
•	Ausgezeichneter Ersatzlautsprecher in Originalherstel-

ler-Qualität
•	Resonanzarme Papiermembran
•	Langzeitstabile Gummisicke
•	Sehr gut auch für den Einsatz als Breitbandlaut-

sprecher geeignet

SP-60/8
Best.-Nr.  10.0740

SP-60/4
Best.-Nr.  10.0730

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4) 
•	Polkernbohrung
•	Gute Frequenzganglinearität
•	Für Kleinlautsprecher im Hi-Fi-Bereich

SPP-110/8
Best.-Nr.  10.1060

SPP-110/4
Best.-Nr.  10.1050

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4) 
•	Karbonisierte Kunststoffmembran
•	Polkernbohrung
•	Linearer, weiter Frequenzgang in sehr kleinen 

Gehäusen
 
SPP-110/4 = 4 Ω
SPP-110/8 = 8 Ω

Modell SPM-100/8 SP-60/8 SP-60/4 SPP-110/8 SPP-110/4
Impedanz (Z) 8 Ω 8 Ω 4 Ω 8 Ω 4 Ω
Frequenzbereich f3‑18000 Hz f3‑8000 Hz f3‑8000 Hz f3‑8000 Hz f3‑8000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 75 Hz 65 Hz 65 Hz 55 Hz 53 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 25 W 30 W 30 W 30 W 30 W
Musikbelastbarkeit (MAX) 50 W 60 W 60 W 60 W 60 W
Kennschalldruck 86 dB/W/m 90 dB/W/m 90 dB/W/m 90 dB/W/m 90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms) 0,8 mm/N 0,8 mm/N 0,8 mm/N 1,89 mm/N 1,95 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 4,4 g 4 g 4 g 4,4 g 4,3 g
Mechanische Güte (Qms) 1,96 2,10 2,10 2,01 2,01
Elektrische Güte (Qes) 1,01 0,64 0,64 0,46 0,46
Gesamtgüte (Qts) 0,67 0,49 0,49 0,37 0,37
Äquivalentvolumen (Vas) 4 l 6 l 6 l 8 l 8 l
Gleichstromwiderst. (Re) 7,2 Ω 6,5 Ω 3,3 Ω 6,5 Ω 3,3 Ω
Schwingspulendurchm. Ø 20,4 mm Ø 25,5 mm Ø 25,5 mm Ø 25 mm Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger Alu Alu Alu Alu Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 1 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 57 cm2 55 cm2 55 cm2 55 cm2 55 cm2

Einbauöffnung Ø 94 mm Ø 96 mm Ø 96 mm Ø 100 mm Ø 100 mm
Abmessungen Ø 102 mm x 58 mm 105 x 105 x 60 mm 105 x 105 x 60 mm 110 x 110 x 60 mm 110 x 110 x 60 mm
Gewicht 0,538 kg 0,654 kg 0,654 kg 0,81 kg 0,809 kg
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