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SPH-30X/8SW
Best.-Nr.  10.4190

SPH-30X/4SW
Best.-Nr.  10.4180

High-Quality-Hi-Fi-Breitbänder, 20 W, 8 Ω (/8) 
oder 4 Ω (/4), mit schwarzer Kevlar-Membran 
•	Extrem leichte, bedämpfte Kevlar-Membran
•	Vollständig belüftetes NEODYM-Magnetsystem mit 

Doppelmagnet
•	Speziell entwickelter Korb auch für Mehrfachanord-

nungen, z. B. in Säulenlautsprechern
•	Wirkungsgradstark

SPX-21M
Best.-Nr.  10.1640

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 12 W, 4 Ω 
•	Sehr gute Klangqualität
•	Inverse Laminatmembran und belüftete Zentrierspinne
•	Neodym-Magnetsystem
•	Sehr kleine bewegte Masse des Schwingsystems
•	Einsatz in Kleinlautsprechern oder Satellitensystemen
•	Ideal für Linienstrahler (Line-Arrays), Tonsäulen
•	In Kombination mit Tiefmitteltönern sehr gut als 

Hochtonsystem mit niedriger Trennfrequenz einsetzbar

SPX-20M
Best.-Nr.  10.0930

Miniatur-Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 15 W, 8 Ω 
•	Runder Stahlkorb mit Zentrierspinnenhinterlüftung
•	Klebe- oder Klemm-Montage
•	Inverse Laminat-Membran
•	Leistungsfähiges Neodym-Motorsystem
•	Optimale Breitbandigkeit bei größenbezogen exzel-

lentem Wirkungsgrad
•	Belastbare 25-mm-Schwingspule

Modell SPH-30X/8SW SPH-30X/4SW SPX-21M SPX-20M
Impedanz (Z) 8 Ω 4 Ω 4 Ω 8 Ω
Frequenzbereich f3‑17000 Hz f3‑17000 Hz f3‑22000 Hz f3‑22000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 105 Hz 105 Hz 170 Hz 157 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 20 W 20 W 12 W 15 W
Musikbelastbarkeit (MAX) 50 W 50 W 25 W 30 W
Kennschalldruck 87 dB/W/m 87 dB/W/m 84 dB/W/m 87 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms) 0,90 mm/N 0,84 mm/N 0,6 mm/N 0,76 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 2,65 g 2,63 g 1,45 g 1,3 g
Mechanische Güte (Qms) 8,59 9,35 4,66 4,52
Elektrische Güte (Qes) 0,49 0,39 0,53 0,46
Gesamtgüte (Qts) 0,42 0,42 0,47 0,42
Äquivalentvolumen (Vas) 1,3 l 1,06 l 0,14 l 0,2 l
Gleichstromwiderst. (Re) 5,7 Ω 3,55 Ω 3,74 Ω 6,9 Ω
Schwingspulendurchm. Ø 21 mm Ø 21 mm Ø 20 mm Ø 25 mm
Schwingspulenträger Kapton Kapton Kapton Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 2 mm ± 2 mm ± 1,2 mm ± 0,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 30 cm2 30 cm2 13 cm2 13 cm2

Einbauöffnung Ø 73 mm Ø 73 mm Ø 50,5 mm Ø 51,5 mm
Abmessungen Ø 80,5 mm x 42 mm 80,5 mm x 42 mm 55,5 x 55,5 x 34 mm Ø 57 mm x 37,5 mm
Gewicht 141 g 143 g 0,09 kg 0,17 kg
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