
Components
Lautsprechertechnik

C269

SP-7/4SQS
Best.-Nr.  10.3590

Universallautsprecher, 4 W, 4 Ω 
•	Magnetisch geschirmt
•	Für Standardanwendungen
•	Schalldruck ab ca. 200 Hz

SP-6/4SQ
Best.-Nr.  10.3540

Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω 
•	Für Standardanwendungen im Minia-

turchassis‑Bereich
•	Schalldruck ab ca. 280 Hz

SP-6/4SQS
Best.-Nr.  10.3550

Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω 
•	Magnetisch geschirmt
•	Für Standardanwendungen
•	Schalldruck ab ca. 280 Hz

SP-6/8SQ
Best.-Nr.  10.4590

Miniatur-Lautsprecher, 10 W, 8 Ω 
•	Für Standard-Anwendungen
•	Schalldruck mit guter Linearität ab 

etwa 120 Hz bis in den Hochtonbereich
•	Neodymmagnet

SP-6/4
Best.-Nr.  10.3520

Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω 
•	Für Standardanwendungen im Minia-

turchassis‑Bereich
•	Schalldruck ab ca. 280 Hz

SP-59/4S
Best.-Nr.  10.3700

Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω 
•	Magnetisch geschirmt
•	Oval‑Form
•	Für typische Anwendungen im Wieder-

gabebereich ab ca. 200 Hz

SP-5/8
Best.-Nr.  10.4570

Miniatur-Lautsprecher, 6 W, 8 Ω 
•	Für Standard-Anwendungen
•	Schalldruck ab etwa 250 Hz bis in den 

Hochtonbereich

SP-5/4
Best.-Nr.  10.3500

Universallautsprecher, 2 W, 4 Ω 
•	Für Standardanwendungen im Minia-

turchassis‑Bereich
•	Schalldruck ab ca. 300 Hz
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