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SP-205/8
Best .-Nr .  10 .4460

Universal-Breitbandlautsprecher, 
8 W, 8 Ω 
• Hochtonkegel
• Für ELA- und sonstige Beschallungs-

zwecke
• Besonders für Mehrfachanordnungen 

in Tonsäulen
• Sehr gute Klangqualität

SP-15
Best .-Nr .  10 .0310

Spezial-Lautsprecher, 10 W, 8 Ω 
• Hart aufgehängte Voll-Kunststoff-

membran
• Feuchtigkeitsgeschützt
• Sonderausführung für Signaltöne bei 

Alarmanlagen
• Einsatztemperaturbereich -25 °C bis 

+70 °C

SP-276/8
Best .-Nr .  10 .2210

Universal-Breitbandlautsprecher, 
5 W, 8 Ω 
• Hochtonkegel
• Für ELA- und sonstige Beschallungs-

zwecke
• Besonders für Mehrfachanordnungen 

in Tonsäulen

SP-170
Best .-Nr .  10 .0350

Miniatur-Lautsprecher, 1 W, 8 Ω 
• Ovale Bauform
• Für einfache Anwendungen

SP-272/8
Best .-Nr .  10 .2190

Universal-Breitbandlautsprecher, 
5 W, 8 Ω 
• Hochtonkegel
• Für alle Beschallungszwecke
• Besonders für Mehrfachanordnungen 

in Tonsäulen

SPF-50
Best .-Nr .  10 .0850

Miniatur-Flachlautsprecher, 8 Ω 
• Extrem flache Bauform
• Hochwertigster Samarium-Co-

balt-Magnet

SP-626/8
Best .-Nr .  10 .2170

Universal-Breitbandlautsprecher, 
2 W, 8 Ω 
• Für alle Beschallungszwecke
• Besonders für Mehrfachanordnungen 

in Tonsäulen

MS-55
Best .-Nr .  10 .0260

Mikrofon-Lautsprecher, 8 Ω 
• Dynamischer Schallwandler
• Als Lautsprecher und Mikrofon
• Sehr kräftige Breitband-Ausführung

SP-39
Best .-Nr .  10 .3450

Kopfhörer-Lautsprecher, 32 Ω 
• Für die Produktion von Kopfhörern, 

Headsets
• Für Kleinsignalverarbeitung

Modell SP-205/8 SP-15 SP-276/8 SP-170 SP-272/8 SPF-50 SP-626/8 MS-55 SP-39
Impedanz (Z) 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 32 Ω
Frequenzbereich f3-18000 Hz f3-8000 Hz f3-18000 Hz f3-10000 Hz f3-17000 Hz 400-16000 Hz f3-18000 Hz f3-20000 Hz f3-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 100 Hz 430 Hz 100 Hz - 120 Hz - 200 Hz 200 Hz -
Nennbelastbarkeit (RMS) 8 W 10 W 5 W - 5 W 0,2 W 2 W - -
Musikbelastbarkeit (MAX) 10 W 15 W 7 W 2 W - - 3 W 5 W 0,1 W
Kennschalldruck 94 dB/W/m 96 dB/W/m 89 dB/W/m 87 dB/W/m 88 dB/W/m 73 dB/W/0,5 m - 85 dB/W/m 100 dB/1 V/0,01 m
Einbauöffnung Ø 180 mm Ø 79 mm Ø 145 mm - Ø 108 mm Ø 45 mm Ø 73 mm Ø 50 mm, nur von 

hinten an die Schall-
wand montierbar, da 
Magnetdurchmesser 
Ø 60 mm

Ø 40 mm

Abmessungen Ø 205 mm x 63 mm 85 x 85 x 39 mm Ø 165 mm x 53 mm 106 x 68 x 32 mm Ø 131 mm x 44 mm Ø 50 mm x 9 mm 78 x 78 x 35 mm 74 x 55 x 30 mm Ø 40 mm x 8 mm
Gewicht 0,379 kg 0,355 kg 0,339 kg 0,068 kg 0,303 kg 0,015 kg 0,225 kg 0,21 kg 0,011 kg
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