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Performer-Line

RU-850LTH/5
Best.-Nr.  0259560

Dynamisches UHF-PLL-Handsender-Mikrofon 
• 36-MHz-Bandbreite
• 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanal-

presets
• 1441 wählbare Einzelfrequenzen
• REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/

Sendersynchronisation
• Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB)
• Lock-/Mute-Funktion
• 5-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, 

beleuchtetes LC-Display
• Sendeleistung umschaltbar

RU-850LTB/5
Best.-Nr.  0259360

UHF-PLL-Taschensender 
• Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instru-

mentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• 36-MHz-Bandbreite
• 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanal-

presets
• 1441 wählbare Einzelfrequenzen
• REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/

Sendersynchronisation
• Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB), zusätzliche 

20-dB-Abschwächung einschaltbar

• Lock-/Mute-Funktion
• 5-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, 

beleuchtetes LC-Display
• Sendeleistung umschaltbar

RU-850TH/5
Best.-Nr.  0259851

Dynamisches UHF-PLL-Handsender-Mikrofon 
• 36-MHz-Bandbreite
• 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanal-

presets (114 Kanäle)
• REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/

Sendersynchronisation
• Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB) und 

Sendeleistung (10/50 mW) per Empfänger konfigu-
rierbar

• Mute-Funktion
• Griff-/Körperschall- und rückkopplungsarmes Design
• Batterie-Low-Anzeige

RU-850TB/5
Best.-Nr.  0259849

UHF-PLL-Taschensender 
• Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instru-

mentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• 36-MHz-Bandbreite
• 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanal-

presets (114 Kanäle)
• REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/

Sendersynchronisation
• Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB), zusätzliche 

20-dB-Abschwächung und Sendeleistung (10/50 mW) 
per Empfänger konfigurierbar

• Mute-Funktion
• Batterie-Low-Anzeige

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU! 
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Modell RU-850LTH/5
Übertragungsart Funk
Charakteristik Niere
System Dynamisch
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Sendeleistung 10/50 mW
Stromversorgung 2 x Mignon-Batterie (AA), 

Alkaline  (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer 30 h
Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
Maximaler Schalldruck 148 dB
Abmessungen Ø 51 mm x 269 mm
Gewicht 242 g

Modell RU-850LTB/5
Art Taschensender
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
Betriebsdauer 30 h
Sendeleistung 10/50 mW
Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie (AA), 

Alkaline  (nicht mitgeliefert)
Abmessungen Sender 62 x 97 x 20 mm
Gewicht Sender 76 g
Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR

Modell RU-850TH/5
Übertragungsart Funk
Charakteristik Niere
System Dynamisch
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Sendeleistung 10/50 mW
Stromversorgung 2 x Mignon-Batterie (AA), 

Alkaline  (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer 30 h
Audio-Frequenzbereich 60-15000 Hz
Maximaler Schalldruck 148 dB
Abmessungen Ø 51 mm x 269 mm
Gewicht 235 g

Modell RU-850TB/5
Art Taschensender
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich 60-15000 Hz
Betriebsdauer 30 h
Sendeleistung 10/50 mW
Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie (AA), 

Alkaline  (nicht mitgeliefert)
Abmessungen Sender 62 x 97 x 20 mm
Gewicht Sender 69 g
Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR




