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Mikrofone
Funkübertragung

TXS-35BNC
Best.-Nr.  0247760

Montagewinkel zur abgesetzten Antennenmontage 
•	Für 482-mm-Rackeinbau (19“)
•	Aluminium, schwarz lackíert
•	Festmontierte BNC-Buchse, 35-cm-Antennenkabel mit 

BNC-Stecker

TXS-70BNC
Best.-Nr.  0021490

Adapterkabel-Set zur abgesetzten Antennenmontage 
•	2 x 35-cm-Antennenkabel mit BNC-Stecker
•	2 x BNC-Durchführungen

TXS-100BNC
Best.-Nr.  0247770

Montagewinkel zur abgesetzten Antennenmontage 
•	Aluminium, schwarz lackíert
•	Festmontierte BNC-Buchse, 100-cm-Antennenkabel 

mit BNC-Stecker

TXS-81ANT
Best.-Nr.  0253730

Ersatz-Stab-Antenne für UHF-Frequenz-Empfänger
einheit TXS‑871 
•	Perfekter Empfang durch Abstimmung auf Halbwellen

länge (λ/2)
•	Klappbar 90°, mit 45°-Rastung
•	Flexibel, mit isolierendem Kunststoffmantel

TXS-1BNC
Best.-Nr.  0247750

Ersatz-Teleskopantenne 
•	Für VHF 175-225 MHz
•	BNC-Anschluss




