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Tour-Guide-Systeme
Systeme

40-Kanal-Mono-PLL-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz 
• „Economy-Tour-Guide-System“
• Durch den auf Sprachanwendungen optimierten, schmalbandigen Frequenzbereich können bis zu 12 unterschiedliche Kanäle störungsfrei parallel betrieben werden
• Anmelde- und gebührenfrei in der EU

ATS-42R
Best.-Nr.  0254560

40-Kanal-PLL-Empfänger 
• Passender Ohrhörer mit Gummibügel wird mitgeliefert
• Regelbarer Kopfhörerausgang
• Automatische Abschaltung nach 30 Minuten ohne 

Eingangssignal (Stromsparfunktion)
• LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
• Noise-Squelch
• Kanal-Auto-Lock-Funktion

• Halstragekordel
• Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku 

(nicht mitgeliefert)
• Abmessungen 66 x 102 x 26 mm
• Gewicht 57 g
 
Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

ATS-42T
Best.-Nr.  0254570

40-Kanal-PLL-Sender für den Mikrofonbetrieb 
• Zusätzliches Elektret-Krawattenmikrofon wird 

mitgeliefert
• LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
• Kanal-Auto-Lock-Funktion
• Halstragekordel
• Sendeleistung ≤10 mW (EIRP), Reichweite ca. 210 m
• Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku 

(nicht mitgeliefert)

• Abmessungen 66 x 102 x 26 mm
• Gewicht 55 g
 
Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

ES-16
Best.-Nr.  0220740

Mono-Ohrhörer 
• Flexibler Gummibügel für festen Sitz an der Ohrmu-

schel
• Dynamisches 32-Ω-System
• 1,2-m-Anschlusskabel mit vergoldetem 3,5-mm-Ste-

reo-Klinkenstecker

ATS-10PS
Best.-Nr.  0243530

Automatik-Schnellladestation zum gleichzeitigen 
Aufladen der Akkus von zwei Geräten der ATS-10-Serie 
• Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und 

Zustand der verwendeten Akkus: ca. 3-4 Stunden bei 
z. B. 1300-mAh-Akkus

• Betriebs-LEDs für „Laden“ und „Laden beendet“
• Inklusive Steckernetzgerät

Modell ES-16
Max. Eingangsleistung 50 mW
Übertragungsbereich Kopfhörer 20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer 32 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit 105 dB/mW
Kabel 1,2 m
Stecker 3,5-mm-Stereo-Klinke
Gewicht ohne Kabel 8 g




