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Mobile Beschallung
Systeme

Professionelles 16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem, 863-865MHz 
•	Kompatibel zu den Mobil-Verstärkersystemen TXA‑624CD/SW, TXA‑604/SW und der TXA‑820- und TXA‑1020-Serie
•	Über die Kombination mit TXA‑624CD/SW, TXA‑604/SW und der TXA‑820- und TXA‑1020-Serie hinaus als „Tour-Guide-System“ und für alle anderen Anwendungen geeignet, 

bei denen eine bestimmte Ton- oder Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
•	Anmelde- und gebührenfrei in der EU

TXA-802SR
Best.-Nr.  0172990

2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfänger in UHF-PLL-
Technik 
•	Passend zu den Sendern TXA‑800HT, TXA‑800HSE, 

TXA‑800ST und ATS‑12HT
•	2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
•	Scan-Funktion für freien Kanal
•	Lautstärkeregelung
•	LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal und Trägersignal
•	Symmetrischer XLR- und 6,3-mm-Klinken-Ausgang

•	482-mm-Rackeinbau (19“) von 2 Geräten mit beilie-
genden Montagewinkeln möglich

•	Stromversorgung über beil. Steckernetzteil
•	Abmessungen 215 x 50 x 210 mm
•	Gewicht 1,2 kg
 
Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

TXA-800R
Best.-Nr.  0172590

16-Kanal-PLL-Empfänger 
•	Passend zu den Sendern TXA‑800ST, TXA‑800HT, 

TXA‑800HSE, ATS‑16T und dem transportablen 
Verstärkersystem TXA‑802CD mit integriertem 
Funksender

•	16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
•	Regelbarer Kopfhörerausgang
•	Line-Ausgangspegel 3-stufig einstellbar

•	Metallgehäuse
•	Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignon-Batterie oder 

NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
•	Lieferung inklusive Ohrhörer mit Gummibügel
•	Gürtel-Clip
 
Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

TXA-802PS
Best.-Nr.  0255860

PWM-Schnellladestation zum gleichzeitigen 
Aufladen der Akkus (NC, NiMH) von einem Multi-
Frequenz-Taschensender TXA‑800HSE oder dem 
Empfänger TXA‑800R und einem Multi-Frequenz-Hand-
mikrofonsender TXA‑800HT 

•	Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und 
Zustand der verwendeten Akkus: ca. 4-5 Stunden bei 
z. B. 1600-mAh-Akkus

•	LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
•	Inklusive Steckernetzgerät

TXA-12C
Best.-Nr.  0252150

Transportkoffer mit intelligenter PWM-Schnell-
ladefunktion für Empfänger TXA‑800R und Sender 
TXA‑800HSE 
•	Gleichzeitiges Laden der Akkus (NC, NiMH) von bis zu 

12 Geräten
•	Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und 

Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5-6 Stunden bei 
z. B. 1300-mAh-Akkus

•	LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro 
Geräteschacht

•	Mechanischer Verpolungsschutz
•	Holzgehäuse mit schwarzem Kunstlederbezug
•	Lieferung mit passendem Netzteil
•	Abmessungen 300 x 170 x 280 mm
 
Lieferung ohne Geräte.

TXA-36C
Best.-Nr.  0252160

Transportkoffer mit intelligenter PWM-Schnell-
ladefunktion für Empfänger TXA‑800R und Sender 
TXA‑800HSE 
•	Gleichzeitiges Laden der Akkus (NC, NiMH) von bis zu 

36 Geräten
•	Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und 

Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5-6 Stunden bei 
z. B. 1300-mAh-Akkus

•	LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro 
Geräteschacht

•	Mechanischer Verpolungsschutz
•	Abschließbarer Kunststoff-Transportkoffer mit Rollen
•	Lieferung mit passendem Schaltnetzteil
•	Abmessungen 860 x 230 x 350 mm
 
Lieferung ohne Geräte.




