Verstarker
Leistungsverstarker

PA-900S

Best.-Nr. 0172080

482
]

ELA-Mono-Leistungsverstarker
e 1x120W
e Gerduschloser Betrieb durch liifterloses Kiihlkonzept

e Durchschleifausgang (Link)
o Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Monta-

Modell PA-900S
Ausgangsleistung, gesamt 160 W
Nennleistung 120W
Eingange 765 mV (Line)
Frequenzbereich 50-15000 Hz

Klangregelung Tiefen

+10 dB/100 Hz

Klangregler Hohen

+10 dB/10 kHz

o 2-fach-Klangregelung gewinkeln Stdrabstand >80d8
. Klirrfaktor <0,5%
* Schaltbares Low-Cut-Filter Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/300 VA,
e | autsprecherausgange iber Schraub-Klemmkontakte = 24V/9A
Abmessungen 482 x 88 x 275 mm, 2 HE
Gewicht 9,5 kg
LINE OUT Low
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Maximale Bewegungsfreiheit bei idealer
Sprachverstandlichkeit

e Kontaktlose, vollautomatische Gegensprech-
anlage mit Uberzeugender Funktionsweise

e Klare und sichere Kommunikation fir
Arztpraxen, Apotheken, Tankstellen oder Hotels

e Keine aufwéndige Installation notig, zum
einfachen Nachristen geeignet
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Ihr Projekt ist unser Projekt

Die vollstandigen technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.monacor-international.de.





