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Signalverarbeitung
Lautstärkeregelung

ATT-306
Best.-Nr.  0171420

ELA-Programmwähler 
• Schaltet eine von 6 Signalquellen auf einen Lautsprecherausgang
• Für 100-V-Audiotechnik oder andere Signale
• Eingebautes Relais (24 V) für Vorrangschaltung
• Frontplatte und Knopf aus schneeweißem Kunststoff
• Unterputzmontage in gängigen 65er-Schalterdosen

Modell ATT-306
Pflichtempfang ja
Abmessungen 80 x 80 x 57 mm
Einbautiefe 35 mm
Gewicht 111 g

ATT-325ST
Best.-Nr.  0171430

Stereo-Lautstärkesteller in hochwertiger Übertrager-Technik 
• 4-Ω-Verstärkereingang und 4-Ω-Lautsprecherausgang
• Nennbelastbarkeit 25 W pro Kanal
• Abschwächung in 10 Stufen, Stufe 0 ist AUS
• Frontplatte und Knopf aus schneeweißem Kunststoff
• Aufputzmontage mit passendem, optional erhältlichem Gehäuse ATT-300

Modell ATT-325ST
Frequenzbereich 20-20000 Hz
Nennbelastbarkeit 25 W
Abmessungen 80 x 80 x 73 mm
Einbautiefe 50 mm
Gewicht 277 g
Aufputzgehäuse ATT-300

ATT-200
Best.-Nr.  0170550

AP-Gehäuse 
• Für ELA-Einbau-Lautstärkesteller der 

200er-Serie mit 2-Loch-Befestigung
• Auch als Schutzgehäuse für die Unter-

putzmontage geeignet
• Weißer Kunststoff

ATT-200P
Best.-Nr.  0170870

Frontplatte, weiß, Kunststoff 
• Für universelle Einbauten in Kombi-

nation mit AP-Gehäuse ATT-200
• Ohne Aufdruck
• Mit Bohrung Ø 9,0 mm

ATT-300C
Best.-Nr.  0176430

UP-Gehäuse 
• Für ELA-Einbau-Lautstärkesteller der 

Serie ATT-3...PEU
• Kombinierbar
• Grau-transparenter Kunststoff

ATT-300
Best.-Nr.  0171440

AP-Gehäuse 
• Für ELA-Einbau-Lautstärkesteller der 

Serie ATT-3...PEU
• Schneeweißer Kunststoff

ATT-400
Best.-Nr.  0171450

AP-Gehäuse 
• Für ELA-Einbau-Lautstärkesteller mit 

Programmwähler der Serie ATT-4...PEU
• Schneeweißer Kunststoff

ATT-500PD
Best.-Nr.  0173880

Einbaurahmen 
• Für alle Einbaubuchsen der NEUTRIK-

D-Serie
• Unterputzmontage in gängige 

60er-Schalterdosen
• Auch geeignet für bereits vorhandene 

Schalterserien mit Standard-Abdeck-

rahmen (50- oder 55-mm-Ausschnitt)
• Abmessungen 80 x 80 x 10 mm
• Lieferung inklusive Montageschrauben




