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  ADP-BT-AU-2X1
Best.-Nr.: 1000801

PRODUKTINFOS

Dante®-AVIO-Bluetooth-Adapter

Für die Verbindung eines Bluetooth-Gerätes mit einem Dante®-Audio-Netzwerk
2-Kanal-Aufnahme/Abspielen
Sample-Rate 48 kHz, 24 Bit
Bluetooth Version 5.0 A2DP (AptX, AAC) und HFP
Kompatibel mit Windows-, Mac OS-, iOS- und Android-Geräten, keine Treiber erforderlich
Anschlüsse 1 x RJ45

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizensiert
von der Audinate Pty Ltd.

TECHNISCHE DATEN

ADP-BT-AU-2X1
Frequenzbereich 2,4-GHz-ISM-Band (2400-2483,5 MHz)
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ADP-BT-AU-2X1
Sendeleistung -20 dBm (0,01 mW) bis +20 dBm (100 mW)

Bluetooth
Bluetooth V5.0
BT-Spezifikation lt. Bluetooth-SIG

Profile A2DP (AptX, AAC) und HFP

Stromversorgung PoE

Gewicht 70 g

Anschlüsse 1 x RJ45

ADP-BT-AU-2X1
Abtastrate 48 kHz

Auflösung 24 Bit


