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PRODUKTINFOS

Wetterfeste, robuste Exciter/Resonatoren

zur Musik- und Sprachwiedergabe Uber schwingungsfahige Flachen. Diese Resonatoren werden einfach auf
Tlren, Schranktlren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwande, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in
Schwingung zu versetzenden Flachen geschraubt. Es wird mit diesen Flachen ein teils eindrucksvoller Klang
in der gesamten Umgebung erzeugt. Diese Resonatoren sind nicht fur den Einsatz auf Glasflachen geeignet!

Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Q

In Abhangigkeit der Montageflache sehr breitbandige Wiedergabe mit verbliffendem Volumen
Sehr robuste, wetterfeste Ausflihrung und daher fur den Einsatz im Freien und unter erschwerten
Schmutzbedingungen geeignet

Geeignet fur die Heim- und AuBen-Beschallung z. B. an Tiren, Schréanken, Regalen und auf Booten
Wasserfest (IP68)

Lieferung mit schraubbarer Montageplatte
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TECHNISCHE DATEN

AR-30
Impedanz (Z)
Frequenzbereich

Resonanzfrequenz (f,)

Nennbelastbarkeit (RMS)
Musikbelastbarkeit (MAX)
Kennschalldruck
Einbaudffnung
Abmessungen
AuBendurchmesser
Breite

Hoéhe

Farbe

Schutzart

Zul. Einsatztemperatur
Gewicht
Verpackungseinheit
Verpackungsmalle (B x H x L)
Bruttogewicht
Nettogewicht

8Q
einbauabhangig
600 Hz

15W

30 W

keine Angabe
entfallt

@ 80 mm x 40 mm
@ 80 mm

@ 80 mm

40 mm

Schwarz

IP68

-30 °C bis +40 °C
0,425 kg

1

0,09x0,05x 0,09 m
0,455 kg

0,425 kg



