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DT-254

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Kalottenhochtoner, 90 W, 8 Q

e Hochstwertige Fertigung

¢ Kleinste Streuungen

e Gewebe-Dome

e Sehr tiefe Resonanzfrequenz

e Maximale Frequenzgangausdehnung mit sehr hoher Linearitat

e Spezielle Frontplattengestaltung zur Optimierung der Schallabstrahlung
e Feinzeichnender Klang

e FUr High-End-Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

DT-254
Impedanz (Z) 8Q
Frequenzbereich fx-22000 Hz

Resonanzfrequenz (f,) 900 Hz
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MONACOR
DT-254
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) 2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 90 W
Musikbelastbarkeit (MAX) 150 W
Kennschalldruck 92 dB/W/m
Schwingspulendurchm. @25 mm
Magnetdurchmesser @72 mm
Einbaudffnung @ 85 mm
Einbautiefe 38 mm
Abmessungen @110 x 38 mm
AuBendurchmesser @110 mm
Breite @110 mm
Tiefe 38 mm
Farbe Schwarz
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Gewicht 0,52 kg
Verpackungseinheit 1
VerpackungsmafRe (B x H x L) 0,15x 0,08 x0,15m
Bruttogewicht 0,565 kg
Nettogewicht 0,52 kg



