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ECM-2500
Best.-Nr.: 0232670

PRODUKTINFOS

Elektret-Krawattenmikrofon

mit Speiseadapter

Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik
Abnehmbare Klemmbefestigung
Inklusive Phantomspeiseadapter EMA-20
Anschluss über 3,5-mm-Klinkenstecker
Lieferung ohne 1,5-V-Mikrobatterie

Passender Ersatz-Mikrofon-Windschutz WS-10 ist optional erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

ECM-2500
Art Krawattenmikrofon

Übertragungsart Kabel
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ECM-2500
Charakteristik Kugel

System Elektret

Audio-Frequenzbereich 20-16000 Hz

Empfindlichkeit 6 mV/Pa

Signal/Rauschabstand 50 dB

Maximaler Schalldruck 120 dB

Speisung
1,5-V-Mikrobatterie
(n. mitgeliefert)

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen Ø 8,5 mm x 20 mm

Gewicht 92 g

Anschluss 3,5-mm-Klinke

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,1 x 0,03 x 0,15 m

Bruttogewicht 0,131 kg

Nettogewicht 0,092 kg


