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HSE-200WP/BL
Best.-Nr.: 0236370

PRODUKTINFOS

Elektret-Kopfbügelmikrofon

für Fitness und Aerobic

Spritzwassergeschützt
Hoher Tragekomfort durch anpassbaren Kopfbügel
Sicherer Sitz bei Extremanwendungen wie z. B. Aerobic oder Spinning
Back-Elektret-Mikrofonkapsel in Kugelcharakteristik
Tropfring (schützt die Kapsel zusätzlich vor Feuchtigkeit)
Strapazierfähiges Anschlusskabel mit Gewebeummantelung
3-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an optionalen Phantomspeiseadapter (EMA-1, EMA-300P) oder
Taschensender TXS-...HSE
Gummitülle zum Schutz der Steckverbindung zum Taschensender vor Feuchtigkeit

TECHNISCHE DATEN

HSE-200WP/BL
Art Kopfbügelmikrofon
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HSE-200WP/BL
Übertragungsart Kabel

Charakteristik Kugel

System Back-Elektret

Audio-Frequenzbereich 20-20000 Hz

Nennimpedanz 2 kΩ

Empfindlichkeit 5,6 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 130 dB

Speisung DC 1,5-9 V

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 45 g

Anschluss 3-Pol-Mini-XLR

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,08 x 0,165 x 0,245 m

Bruttogewicht 0,178 kg

Nettogewicht 0,046 kg


