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HSE-821SX
Best.-Nr.: 0220890

PRODUKTINFOS

Ersatz-Elektret-Kopfbügelmikrofon

Geeignet für Gesangs- und Sprachanwendungen
Mikrofonkapsel in Nierencharakteristik
Schwanenhals-Kapselarm
1,3-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinke, mit Verriegelung
Der Betrieb erfolgt über einen Taschensender TXS-820SX, TXS-822SX, TXS-820LT oder TXS-822LT
Mikrofonwindschutz

TECHNISCHE DATEN

HSE-821SX
Art Kopfbügelmikrofon

Übertragungsart Kabel

Charakteristik Niere

System Elektret

Audio-Frequenzbereich 80-12000 Hz
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HSE-821SX
Nennimpedanz 680 Ω

Empfindlichkeit 5,6 mV/Pa

Signal/Rauschabstand 60 dB

Maximaler Schalldruck 110 dB

Speisung 1,5-3 V

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 60 g

Kabel 1,3 m

Anschluss 3,5-mm-Klinke

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,2 x 0,07 x 0,15 m

Bruttogewicht 0,115 kg

Nettogewicht 0,06 kg


