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PA-M4RC
Best.-Nr.: 0179310

PRODUKTINFOS

ELA-Kommandomikrofon

für den ELA-Matrix-Mischverstärker PA-M224 oder PA-M412

4 Zonenauswahltaster
All-Call-Taster
Steckbares Elektret-Schwanenhalsmikrofon (3-Pol-XLR-Buchse)
Phantomspeisung für Schwanenhalsmikrofon
LED-Anzeige für Signalstatus
Stromversorgung über PA-M224 oder PA-M412
Anschluss an PA-M224 oder PA-M412 über RJ45-Buchse und Cat-5e-Netzwerkkabel (Kupfer, Kabel nicht
mitgeliefert), Kabellänge bis zu 200 m

TECHNISCHE DATEN

PA-M4RC
Art ELA-Kommandomikrofon

Übertragungsart Kabel
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PA-M4RC
System Elektret

Stromversorgung über PA-M224, PA-M412

Audio-Frequenzbereich 45-15000 Hz

Empfindlichkeit 1 mV/Pa

Schwanenhalslänge 420 mm

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 140 x 65 x 205 mm

Gewicht 860 g

Anschluss RJ45

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,1 x 0,21 x 0,35 m

Bruttogewicht 1,09 kg

Nettogewicht 0,86 kg


