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CAT-1TEST
Best.-Nr.: 0292070

PRODUKTINFOS

Leitungstester

zur Durchgangsprüfung von Cat-5-, Cat-6- und ISDN-Netzwerkleitungen

Verbindungstest mit LED-Anzeige für 8 Einzeladern und Abschirmung
Erkennung von Durchgang, Falschbelegung, Unterbrechung, Kurzschluss, Crossoverkabel und Erdung
Anschlusskompatibilität mit den folgenden Modularsteckern: RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C), RJ11(6P4C, 6P2C)
Unterstützte Netzwerkstandards: Token Ring, 10Base-T, 10Base-T2, 285A, TIA568A/568B
Separater Empfänger für besonders lang und komplex verlegte Kabel
Hauptgerät und separater Empfänger können über eine seitliche Führungsschiene aneinander befestigt
werden
Stromversorgung über 9-V-Blockbatterie (nicht mitgeliefert)
Lieferung mit Schutztasche

TECHNISCHE DATEN

CAT-1TEST
Art Leitungstester
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CAT-1TEST
Typ Durchgangsprüfung von Netzwerkleitungen

Passend für Cat-5-, Cat-6- und ISDN-Netzwerkleitungen

Stromversorgung 9-V-Blockbatterie

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 132 g

Anschlüsse RJ45, RJ11

Verpackungseinheit 1

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,11 x 0,185 x 0,035 m

Bruttogewicht 0,166 kg

Nettogewicht 0,132 kg


