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MPT-005

PRODUKTINFOS

Piezo-Hochtoner

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

MPT-005

Impedanz (Z) > 1000 Q
Ubertragungstechnik Kabel
Frequenzbereich 4000-20000 Hz

Nennbelastbarkeit (RMS) 60 W
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MPT-005

Musikbelastbarkeit (MAX)

115 W (8-Q-System)
225 W (4-Q-System)

Kennschalldruck 94 dB/W/m
Maximale Spannung ~30V
Einbauoffnung @77 mm
Einbautiefe 72 mm
Lochabstand X 71 mm
Lochabstand Y 71 mm

Abmessungen 85x85x72mm
Breite 85 mm

Héhe 85 mm

Tiefe 72 mm

Farbe Schwarz

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 0,055 kg
Verpackungseinheit 1

VerpackungsmaRe (B x H x L)

0,085 x 0,07 x 0,085 m

Bruttogewicht 0,057 kg
Nettogewicht 0,055 kg
MPT-005

EAN-Code 4007754181197

Nettogewicht



