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PA-24FMM
Best.-Nr.: 0174660

PRODUKTINFOS

Einschubmodul für Notfalldurchsagen

mit eingebautem Sprachspeicher

Für ELA-Mischverstärker mit Einbauschacht
Funktionsüberwachtes Handmikrofon
Alarmeingang zur Aktivierung
Integrierter Digital-Sprachspeicher (max. 60 Sekunden) mit Mikrofon- oder Line-Eingang zur
Sprachaufzeichnung
Automatische Wiedergabe einer vorher abgespeicherten Nachricht möglich
10-Sekunden-Sirenenton bei Alarmauslösung
Regelbarer Kopfhöreranschluss

TECHNISCHE DATEN

PA-24FMM
Art Einschubmodul für Notfalldurchsagen

Typ mit eingebautem Sprachspeicher
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PA-24FMM
Farbe Schwarz

Passend für ELA-Mischverstärker mit Einbauschacht

Stromversorgung über Verstärker

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 195 x 40 x 177 mm

Gewicht 600 g

Anschlüsse
1 x Cinch L/R (Line In),
1 x 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)

Sonstiges inklusive Handmikrofon

Verpackungseinheit 1

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,27 x 0,09 x 0,22 m

Bruttogewicht 0,86 kg

Nettogewicht 0,695 kg


