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ADP-AES3-2X2
Best.-Nr.: 0259640

PRODUKTINFOS

Dante®-AVIO-AES3/EBU-Adapter

Für den Anschluss von analogen Geräten mit AES3/EBU-Schnittstelle an ein Dante®-Audio-Netzwerk
Impedanz 110 Ω (sym.)
Signal/Rauschabstand > 135 dB
Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x XLR-Stecker, 1 x XLR-Kupplung

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizensiert
von der Audinate Pty Ltd.

TECHNISCHE DATEN

ADP-AES3-2X2

Art Dante®-AVIO-AES3/EBU-Adapter

Farbe Schwarz
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ADP-AES3-2X2
Stromversorgung PoE

Gewicht 170 g

Anschlüsse
1 x RJ45,
1 x 3-Pol-XLR-Stecker,
1 x 3-Pol-XLR-Kupplung

Verpackungseinheit 1

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,035 x 0,085 x 0,2 m

Bruttogewicht 0,2 kg

Nettogewicht 0,17 kg

ADP-AES3-2X2
Abtastrate 44,1/48/96 kHz

Auflösung 24 Bit


